
LA PUERTA  
DE VUESTRA   
SEGURIDAD



Acerca de G-Block 
 
 

¿Está buscando una solución 
“personalizada” dentro de tu presupuesto? 
La gama de puertas G-Block comparte esta 
filosofía desde 1980. 

 
G-Block pone a su disposición toda su experiencia y profesionalidad en la fabricación de sus productos. 
Gracias a estas habilidades y experiencia, los productos G-Block sirven como referencia para muchos 
instaladores de puertas de seguridad en acero. 
 
Puede visitar nuestra sala de exposición en Ghislenghien, donde estaremos encantados de mostrarle una 
gama de productos sobrios o sofisticados que, ante todo, son siempre fáciles de usar, prácticos y resistentes. 
 
G-Block ha estado haciendo puertas de alta seguridad durante varias décadas, siempre atentos a los requisitos 
y tendencias del mercado. Aprovechamos los aportes de nuestros numerosos clientes para desarrollar nuestros 
productos de seguridad de manera eficiente para uso tanto en interiores como en exteriores. 
 
Nuestro deseo en todos nuestros sistemas es que nuestras puertas encajen armoniosamente en su entorno, 
algo que puede tener un efecto sorpresa en un intento de intrusión de un ladrón. 
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Certificación clase 2 Serie AN Clase 2

Hoja – Mod. Compact

Bisagra

Cerradura

Detaille de la 
cerradura

(*) (*)

Escudos protectores Mirilla 

Cilindro
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Dimensiones:

La base de tu protección 
 
Serie de puertas simples pero de alta 
résistencia. Esta serie obtuvo la clase 
II en pruebas de resistencia a robos 
según las normas EN 1627 con un 
mecanismo de bloqueo de  
3 puntos. 
 
Puerta de seguridad 
Hoja de 52 mm de espesor, ensamblada 
con dos planchas de acero galvanizado 
10/10, ensambladas sin soldadura. 
Aislamiento interior hecho de espuma de 
poliuretano.    
 
Cerradura 
Cerradura de seguridad embutida.  
Posibilidad de cerrar en tres o cinco 
puntos. 
Bombillo de seguridad de latón o níquel 
(30x45), suministrado con 3 llaves. 
Herrajes: escudo de seguridad antitaladro 
y pomo tirador en el exterior, manivela 
con bocallave por el interior. 
 
Marco 
Marco de 15/10, con burlete de goma, 
para asegurar un cierre apretado y suave. 
Todo ello confiere a la puerta gran 
resistencia mecánica.  
 
Bisagras 
Dos bisagras de acero con ajuste de 3 
direcciones y dos bulones antipalanca. 

Mod. Lisa interior    
vinilo roble claro

Mod. Compact  
vinilo roble oscuro

Vinilo de roble oscuro

Vinilo de roble claro

Acabados y opciones. Color RAL

Blanco, Blanca 9010
Gris claro 7035
Grafito gris 7024
Gris antracita 7016
Gris metalizado 9006
Negro 9005
Vino tinto 3005
Rojo fuego 3000
Azul de ultramar 5002
Azul de genciana 5010
Espuma verde 6005
Sepia marrón 8014

www.G-Block.be Serie AN Clase 2

Referencia 910 x 2100 mm
Pasaje 790 x 2040 mm
Luz 870 x 2080 mm

Referencia 960 x 2100 mm
Pasaje 840 x 2040 mm
Luz 920 x 2080 mm

Mod. Versate 1+1

Mod. Lisa  
interior
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Certificación clase 3 Serie L Clase 3

(*) (*)

(*) (*)
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www.G-Block.be Serie L Clase 3

Puertas acorazadas, normas  
EN 1627 Clase 3 con cerradura  
de 3 puntos. 
 
Serie de puertas de diseño simple pero de 
alta seguridad, que permiten grandes 
posibilidades de adaptación a sus 
necesidades. Esta hoja ha sido probada 
en clase 3 para resistencia a robos según 
las normas EN 1627 con una cerradura de 
3 puntos. Las cerraduras las más 
comunes para esta serie son los modelos 
EZ-9040 y WH-AV3, con manillas de 
seguridad Al Inox. 
 
Coeficiente de transmitancia térmica, 
según la norma NBN N 62-002: Uw = 
1.563 W/m²K. 
 
Hoja 
Puerta con una o dos hojas de acero, con 
revestimiento en tres lados, ± 60 mm de 
espesor, que consiste en un panel sólido de 
doble pared, hecho de dos chapas de acero 
electro galvanizadas con un espesor de 15/10 
por hoja. El aislamiento interno consiste en 
lana de roca de alta densidad.     
 
Marco 
En forma de U con revestimiento de la 
cabeza de la pared.  
Se usará un marco que envuelva la cabeza de 
la pared, a nivel del hueco, para la mayoría de 
las puertas interiores. El marco está hecho de 
chapas de acero zincado con un espesor de 
20/10. Se atornilla al muro con al menos tres 
tornillos por jamba. 
Un tubo de 40x20x1,5 mm está remachada en 
el marco, y oculta la luz entre la hoja y el marco 
en el lado sin bisagra.  
En forma tubular.  
Cuando la pared tiene una rebaja, la solución 
más adecuada es un marco tubular en el 
espacio interior del hueco. Este tipo de marco 
está hecho de secciones de tubos de un 
mínimo de 60x60x3. 
El listelo se obtiene a partir de chapas 
dobladas en frío de una sección de 20/10. 
 
Elemento rotatorio 
Las hojas se suspenden al marco por medio de 
meno dos bisagras de acero soldadas con un 
diámetro exterior de 20 mm, se montan sobre 
rodamientos de bolas para que se puedan 
abrir hasta 180 °. Además están diseñados 
para que el eje no pueda ser expulsado.  
 
Cerraduras 
Cerraduras Mod. 9040, 9044, AV3, AV4, EAV3. 
 
Acabado 
Todas nuestras puertas a la salida de nuestros 
talleres están prepintadas con RAL 9010. 
Bajo demanda podemos pintar en líquido 
estructurado "M" RAL o podemos cubrirlos 
con aspecto de madera en vinilo o fantasía, 
para definir. 
Para otros acabados, visite nuestro sitio web. 
   

Serie L, puertas 
acorazadas,  

normas EN 1627 
Clase 3 con  
cerradura de  

3 puntos.
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www.G-Block.be

Rodamientos

Bisagra

Elemento    
rotatorio

Tirador Fig. 3 Fig. 3

Fig. 5

Fig. 4

Manilla antipánico   
Cisainox inox 

gold

Serie L Clase 3

Bombillo C2

inox inox gold
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Certificación clase 3 Serie O Clase 3

(*) (*)

(*) (*)
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www.G-Block.be Serie O Clase 3

Puertas acorazadas, normas  
EN 1627 Clase 3 con cerradura  
de 3 puntos. 
 
Serie de puertas de diseño simple pero de 
alta seguridad, que permiten grandes 
posibilidades de adaptación a sus 
necesidades. Esta hoja ha sido probada 
en clase 3 para resistencia a robos según 
las normas EN 1627 con una cerradura de 
3 puntos. 
 
Coeficiente de transmitancia térmica, 
según la norma NBN N 62-002: Uw = 
1.563 W/m²K. 
 
Hoja 
Puerta con una o dos hojas de acero, con 
revestimiento en tres lados, ± 60 mm de 
espesor, que consiste en un panel sólido de 
doble pared, hecho de dos chapas de acero 
electro galvanizadas con un espesor de 15/10 
por hoja. El aislamiento interno consiste en 
lana de roca de alta densidad.    
 
Marco 
En forma de U con revestimiento de la 
cabeza de la pared.  
Se usará un marco que envuelva la cabeza de 
la pared, a nivel del hueco, para la mayoría de 
las puertas interiores. El marco está hecho de 
chapas de acero zincado con un espesor de 
20/10. Se atornilla al muro con al menos tres 
tornillos por jamba. 
Un tubo de 40x20x1,5 mm está remachada en 
el marco, y oculta la luz entre la hoja y el marco 
en el lado sin bisagra. 
En forma tubular.  
Cuando la pared tiene una rebaja, la solución 
más adecuada es un marco tubular en el 
espacio interior del hueco. Este tipo de marco 
está hecho de secciones de tubos de un 
mínimo de 60x60x3. 
El listelo se obtiene a partir de chapas 
dobladas en frío de una sección de 20/10. 
 
Elemento rotatorio 
Las hojas se suspenden al marco por medio de 
meno dos bisagras de acero soldadas con un 
diámetro exterior de 20 mm, se montan sobre 
rodamientos de bolas para que se puedan 
abrir hasta 180°. Además están diseñados 
para que el eje no pueda ser expulsado. 
 
Cerraduras 
Cerraduras Mod. 21, 22, 23, 06, 07, 08. 
 
Acabado 
Todas nuestras puertas a la salida de nuestros 
talleres están prepintadas con RAL 9010. 
Bajo demanda podemos pintar en líquido 
estructurado "M" RAL o podemos cubrirlos 
con aspecto de madera en vinilo o fantasía, 
para definir. 
Para otros acabados, visite nuestro sitio web. 
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21-06 22-07 23-08 23.4-08.4

Serie O Clase 3

Bombillo C2

Fig. 4
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gold

Rodamientos

Bisagra

Elemento    
rotatorio

Modelos de cerradura de la serie O
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Serie E2 Clase 4

(*) (*)

(*) (*)

Certificación clase 4    
“EN 1627”



Puertas acorazadas, normas EN 1627 
Clase 4 con cerradura de 3 puntos. 
 
Esta es la serie en la que siempre hemos centrado 
más atención, ya que sirve de base para el 
desarrollo de todas las demás series. Estrena 
todas  nuestras innovaciones. Representa la 
estructura de hoja antirrobo más vendida. Las 
cerraduras las más comunes para esta serie son 
los modelos E-22. El heraje es la fig. 2 acabado 
nyckel fijo (tirador externo en la placa y manilla 
interno). 
 
Prueba de resistencia antirrobo según EN 1627 
clase 4 y NFP 20-320 nivel 2 y NFP 23-306, 
aislamiento acústico - 42 db. Además se le aplica 
la mayoría de nuestras patentes. 
 
 
Coeficiente de transmitancia térmica, según la 
norma NBN N 62-002: Uw = 1.563 W/m²K 
 
Hoja 
Puerta con una o dos hojas de acero, con revestimiento 
en tres lados, ± 60 mm de espesor, que consiste en un 
panel sólido de doble pared, hecho de dos chapas de 
acero electro galvanizadas con un espesor de 15/10 por 
hoja. El aislamiento interno consiste en lana de roca de 
alta densidad.       
 
Marco 
En forma de U con revestimiento de la cabeza de  
la pared.  
Se usará un marco que envuelva la cabeza de la pared, a 
nivel del hueco, para la mayoría de las puertas interiores. 
El marco está hecho de chapas de acero zincado con un 
espesor de 20/10. Se atornilla al muro con al menos tres 
tornillos por jamba. 
Un tubo de 40x20x1,5 mm está remachada en el marco, 
y oculta la luz entre la hoja y el marco en el lado sin 
bisagra.   
En forma tubular.  
Cuando la pared tiene una rebaja, la solución más 
adecuada es un marco tubular en el espacio interior del 
hueco. Este tipo de marco está hecho de secciones de 
tubos de un mínimo de 60x60x3. 
El listelo se obtiene a partir de chapas dobladas en frío 
de una sección de 20/10. 
 
Elemento rotatorio 
Las hojas se suspenden al marco por medio de meno 
dos bisagras de acero soldadas con un diámetro exterior 
de 20 mm, se montan sobre rodamientos de bolas para 
que se puedan abrir hasta 180 °. Además están 
diseñados para que el eje no pueda ser expulsado. 
 
Cerraduras 
Cerraduras Mod. 21, 22, 23, 23.4. 

Acabado 
Todas nuestras puertas a la salida de nuestros talleres 
están prepintadas con RAL 9010. 
Bajo demanda podemos pintar en líquido estructurado 
"M" RAL o podemos cubrirlos con aspecto de madera 
en vinilo o fantasía, para definir. 
Para otros acabados, visite nuestro sitio web. 
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Serie E2, puertas  
acorazadas, normas  
EN 1627 Clase 4 con 

cerradura de 3 puntos.

Pico de loro

Cerradura   
central

(*)

Prueba de resistencia al robo   
Serie E2 nivel 2 NFP 20-320



Tirador latón

Mirilla
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Rodamientos

Bisagra

Elemento    
rotatorio

Burlete

Escudos

Esquema  
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Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4
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Bombillo C5

C5-068866610



E-21 E-22 E-23 E-23.XE-23.4

Cerraduras 
Mod. 21  
Bloqueo y cerraduras multipunto  
(en cuatro lados) para cilindro europeo  
(10 dientes) y perno.  
· Perno de lanzamiento bloqueado por un  
  palpador cuando se golpea la hoja 
Cuatro puntos de anclaje central de Ø 18. 
· La carrera del cerrojo central es de  
  40 mm, en una vuelta de llave.  
· Puntos de anclaje superior, posterior  
  e inferior 18 mm Ø. 
  

 
 
· Entrada clave de 90 mm, centro de  
  85 mm, cuadrado de 8 mm 
Frente de acero inoxidable 40/10,  
35 x 400 mm.   
A partir de esta cerradura central:    
Mod. 22   
Pico de loro adicional a 700 mm hacia 
abajo de la cerradura. Y sin anclaje inferior. 
 

 
Mod. 23    

Dos picos de loro adicionales a 700 mm 
hacia abajo y arriba de la cerradura.   
Mod. 23.4    
Dos picos de loro adicionales a 700 mm 
hacia abajo y arriba de la cerradura, más 
dos à +/- 350 mm. 
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Serie K Clase 5

(*)

(*)

(*)

Certificación clase 5      
“EN 1627”



Para la protección de vuestros 
bienes los más valiosos. 
La serie K ha sido diseñada principalmente 
para todas las puertas que están muy 
deterioradas durante un robo, ya que están 
aisladas en la configuración del edificio, por lo 
que son más vulnerables, por ejemplo, la 
puerta de salida, o las que son los únicos 
accesos a valores, locales de almacenamiento. 
Nuestra respuesta a este tipo de riesgo es una 
puerta resistente a robos según EN 1627  
clase 5 con un bloqueo de 3 puntos.  
 
Hoja 
Puerta con una o dos hojas de acero, con 
revestimiento en tres lados, ± 60 mm de espesor, 
que consiste en un panel sólido de doble pared, 
hecho de dos chapas de acero electro galvanizadas 
con un espesor de 15/10 por hoja. El aislamiento 
interno consiste en lana de roca de alta densidad.      
 
Deurlijst of -kassement 
En forma de U con revestimiento de la cabeza 
de la pared.  
Se usará un marco que envuelva la cabeza de la 
pared, a nivel del hueco, para la mayoría de las 
puertas interiores. El marco está hecho de chapas 
de acero zincado con un espesor de 20/10.  
Se atornilla al muro con al menos tres tornillos  
por jamba. 
Un tubo de 40x20x1,5 mm está remachada en el 
marco, y oculta la luz entre la hoja y el marco en 
el lado sin bisagra. 
En forma tubular.  
Cuando la pared tiene una rebaja, la solución más 
adecuada es un marco tubular en el espacio 
interior del hueco. Este tipo de marco está hecho 
de secciones de tubos de un mínimo de 60x60x3. 
El listel se obtiene a partir de chapas dobladas en 
frío de una sección de 20/10. 
 
Elemento rotatorio 
Las hojas se suspenden al marco por medio de 
meno dos bisagras de acero soldadas con un 
diámetro exterior de 20 mm, se montan sobre 
rodamientos de bolas para que se puedan abrir 
hasta 180 °. Además están diseñados para que el 
eje no pueda ser expulsado. 
 
Cerraduras 
Cerraduras Mod. 9044 - AV4 - 23.4

 Acabado 
Todas nuestras puertas a la salida de nuestros 
talleres están pintadas con RAL 9010. 
Bajo demanda podemos pintar en líquido 
estructurado "M" RAL o podemos cubrirlos con 
aspecto de madera en vinilo o fantasía, para definir. 
Para otros acabados, visite nuestro sitio web.  
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24-3

24-4

Junta

Mirilla

Rodamientos
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Escudos protectores
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Cerraduras 
Mod. 9044  
Cerradura para cilindro europerfil (PZ - 
excéntrica de 15) y picaporte reversible. 
Cierre por 4 bulones de Ø 16 mm, dos 
cerraduras adicionales de 3 bulones de 
Ø 16 mm a +/- 645 mm hacia arriba y 
abojo de la cerradura central, y otras 
dos a +/- 200 mm. 
· Total 16 puntos de cierre. 
· Proyección de las barras: 40 mm,  
  4 vueltas. 
Entrada de 70 mm, entre ejes 85 mm, 
nueca de 8 mm. 
Frente en inoxidable profilado en U 
30/10, 6+24+6 x 1910 mm. 
Montage protector de bombillo Eskurra. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mod. AV4    
Cerradura para cilindro europerfil (PZ - 
excéntrica de 15) y picaporte reversible 
Palanca central de 20x35x8 mm.  
· Proyección del pestillo de 20 mm,  
  1 vuelta. 
Cuatro desviadores con pico de loro de 
21x35x10 mm. 
· A +/- 700 arriba y abajo de la caja  
  central, más dos à +/- 350 mm. 
Desbloque mecánico automático de los 
dos ganchos. 
Activador estático o magnético. 
Entrada de 60 mm, entre ejes 92 mm, 
nueca de 8 mm. 
Frente en acero inoxidable 25/10, 8+24+8 
x 2100 mm. 
· Montage herrajes DIN. 
Desbloqueo de la cerradura se lleva a 
cabo como sigue:   
· Por función motorizada por el 
  intermedio de un control remoto  
  o transpondedor. 
 
 

 
Mod. 23.4    
Bloqueo y cerraduras multipunto (en 
cuatro lados) para cilindro europeo (10 
dientes) y perno.  
· Perno de lanzamiento bloqueado por  
  un palpador cuando se golpea la hoja. 
Cuatro puntos de anclaje central de  
Ø 18.   
· La carrera del cerrojo central es de  
  40 mm, en una vuelta de llave. 
Dos picos de loro adicionales a 700 mm 
hacia abajo y arriba de la cerradura, 
más dos à +/- 350 mm.   
· Entrada clave de 90 mm, centro de  
  85 mm, cuadrado de 8 mm. 
· Puntos de anclaje superior, posterior  
  e inferior 18 mm Ø. 
Frente de acero inoxidable 40/10,  
35 x 400 mm.   
Montage protector de bombillo G-Block.  

9044 - EZ AV4 - WH E-23.4
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RESISTANCE TO FIRE  
Classification Report 

Report Nr: 
 

243232.01 
 

Project Nr: PY16-0201 Ref Nr: MV67227 

Date of issue 
 

25/09/2017 
 

Accredited Body 
 

Accredited Body to ENAC (Na�onal Accredita�on) with the number 
288/LE634   
 

Test Specimen 
 

Type: Steel swinging door single leaf with vision panel 

Reference: TURIA 1/12 

Nominal Dimension: 1144 mm x 2397 mm 

Standard 
 

 
UNE-EN 13501-2:2009 +A1:2010. Fire classifica�on of construc�on 
products and building elements - Part 2: Classifica�on using data from fire 
resistance tests, excluding ven�la�on services  
 

Applicant 
 

ANDREU BARBERÁ 
C/ CIUDAD DE SEVILLA Nº 20 P.I. FUENTE DEL JARRO 
46988 PATERNA VALENCIA 
 

Date/s of tests 
 

Test Start Date: 11/04/2017 
End Start Date: 11/04/2017 

 

CLASSIFICATION EI1 60/ EI2 120 
 

 

 
 
 

 
Elena Malaina Bengoa 

Department Director 
 

 
 
 

This report cancels and replaces the number 243232 ENG according to ACR 2017-036 
 
 
The result of this/these test/s only refers to the object/s tested.This document may not be partly reproduced without the express 
authoriza�on of ENSATEC. 

Firmado 
digitalmente por 
NOMBRE MALAINA 
BENGOA ELENA - NIF 
16595718E 
Fecha: 2017.09.25 
11:44:01 +02'00'

Certificación EI1 60            Serie AN Ei1 60 

VUE EN COUPE DU BATIVUE EN COUPE DU BATI

Hoja esquema

(*) (*)
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Puerta corta fuegos de una hoja metalica, 
daptada a sus necesidades. 
 
Una de las principales preocupaciones y 
obligaciones de arquitectos y constructores hoy en 
día es diseñar y construir edificios cada vez más 
seguros y acogedores. La seguridad comienza con la 
prevención y una elección apropiada de productos y 
materiales; entre ellos encontramos las puertas corta 
fuegos, fundamentales para luchar contra la fuerza 
devastadora de un elemento destructivo como el 
fuego. Por lo tanto, las normas legales vigentes 
establecen la obligación de utilizar en algunos 
lugares puertas corta fuegos  con la capacidad 
adecuada de resistencia al fuego. 
Desarrollamos soluciones tecnológicas cada vez más 
avanzadas. La familia de nuestras puertas corta 
fuegos es el resultado del arduo trabajo y la amplia 
experiencia en la fabricación de puertas metálicas de 
alta calidad. 
Con respecto a su resistencia al fuego, para las 
clasificaciones EI-60, la hoja tiene un espesor de 73 
mm y está construida con tres hojas de 8/10 de 
espesor ensambladas sin soldar. 
Tiene 4 bisagras con un diseño propio y una marca 
CE. Marco montado en la superficie L, preparado 
para ser instalado con mortero, o atornillándolo en 
un premarco de metal. 

BisagraManilla

www.G-Block.be Serie AN Ei1 60

Ei1 60 dimensiones:
Referencia 800 x 2050 mm
Pasaje 700 x 2000 mm
Luz 780 x 2040 mm

Referencia 800 x 2100 mm
Pasaje 700 x 2050 mm
Luz 780 x 2090 mm

Referencia 800 x 2150 mm
Pasaje 700 x 2100 mm
Luz 780 x 2140 mm

Referencia 900 x 2050 mm
Pasaje 800 x 2000 mm
Luz 880 x 2040 mm

Referencia 900 x 2100 mm
Pasaje 800 x 2050 mm
Luz 880 x 2090 mm

Referencia 900 x 21050 mm
Pasaje 800 x 2100 mm
Luz 880 x 2140 mm

Bombillo

Referencia 1100 x 2050 mm
Pasaje 1000 x 2000 mm
Luz 1080 x 2040 mm

Referencia 1100 x 2100 mm
Pasaje 1000 x 2050 mm
Luz 1080 x 2090 mm

Referencia 1100 x 2150 mm
Pasaje 1000 x 2100 mm
Luz 1080 x 2140 mm

Referencia 1200 x 2050 mm
Pasaje 1100 x 2000 mm
Luz 1180 x 2040 mm

Referencia 1200 x 2100 mm
Pasaje 1100 x 2050 mm
Luz 1180 x 2090 mm

Referencia 1200 x 2150 mm
Pasaje 1100 x 2100 mm
Luz 1180 x 2140 mm

Referencia 1000 x 2050 mm
Pasaje 900 x 2000 mm
Luz 980 x 2040 mm

Referencia 1000 x 2100 mm
Pasaje 900 x 2050 mm
Luz 980 x 2090 mm

Referencia 1000 x 2150 mm
Pasaje 900 x 2100 mm
Luz 980 x 2140 mm
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Certificación RF 1/2 h  
“CEN 1634-11 y NBN 713-020” Serie C-30 y C-60

(*) (*)

(*) (*)

Certificación RF 1 h  
“CEN 1634-11 y NBN 713-020”
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Hoja esquema

www.G-Block.be Serie C-30 y C-60

Resistente al fuego 1/2h. 
 
La experiencia que hemos adquirido en la 
fabricación e instalación de nuestras 
puertas nos ha permitido crear nuevas 
generaciones de puertas resistentes al 
fuego, la Serie C. Esta innovación, a su vez, 
se puede utilizar para puertas resistentes al 
fuego de 30 minutos a 1 hora. 
Las puertas de protección contra incendios 
G-Block pueden ser simples o dobles, y 
están construidas para responder al 
maximo a sus exigencias, ya que están 
hechas a medida. También podemos incluir 
secciones acristaladas, aireación, mirillas y 
varias juntas de sellado fijas o móviles. 
Varias posibilidades de cerraduras y 
ensamblaje, siempre a seco. 
La puerta es robusta por diseño, y los 
materiales utilizados son relativamente 
ligeros para este tipo de puerta.  
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Certificación Serie BR B   
“EN 1522” Serie BR a prueba de balas

(*) (*)

(*) (*)

Certificación Serie BR K    
“EN 1522”
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www.G-Block.be Serie BR a prueba de balas

G-Block ha obtenido varias certificaciones de resistencia 
a las balas, de acuerdo con la norma europea 1522. 
Estas pruebas se han llevado a cabo en la Real Escuela 
Militar de Bélgica, por el departamento de sistemas de 
armas y balística. Estas certificaciones cubren las armas 
y clasificaciones más comunes requeridas por el sector 
bancario y las administraciones.  
Serie BR B    
Puertas diseñadas para proteger a particulares y tiendas 
del pequeno vandalismo armado.  
Normas EN 1522-1 y 1523-1, clases FSG .   

Serie BR K       
Las puertas blindadas BRK son principalmente solicitadas 
por el sector bancario. Estas puertas han sido probadas 
para resistir al Kalashnikov. 
Normas EN 1522-1 y 1523-1 clases abiertas.   

Serie BR FB5          
Esta serie representa la estructura de la hoja resistente a 
las demandas de las instituciones con un riesgo muy alto 
de ataque armado. 
Normas EN 1522 - 15233 / FB5.   

Serie BR FB6           
Hoja resistente a las demandas de las instituciones con  
un riesgo muy alto de ataque armado.   
Normas EN 1522 - 15233 / FB6.  

Serie BR FB7       
Hoja diseñada contra balas altamente perforantes, 
disparadas por armas del tipo 3 Cal.7.62 × 51 NATO 
Armor Piercing.  
Normas  EN 1522 – 15233 / FB7.

(*)
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Certificación Serie I Basic

(*) (*)
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www.G-Block.be Serie I Basic

Puertas metálicas de diseño 
simple y ligero, adaptables a 
todas las construcciones. 
 
Atenuación acústica emitida por el CSTC 
según las normas EN ISO 140-3 y 717-1 
Rw = 42 dB. 
 
Hoja 
Puerta con una o dos hojas de acero, con 
revestimiento en tres lados, ± 60 mm de 
espesor, que consiste en un panel sólido de 
doble pared, hecho de dos chapas de acero 
electro galvanizadas con un espesor de 15/10 
por hoja. El aislamiento interno consiste en 
lana de roca de alta densidad.     
 
Marco 
En forma de U con revestimiento de la 
cabeza de la pared.  
Se usará un marco que envuelva la cabeza de 
la pared, a nivel del hueco, para la mayoría de 
las puertas interiores. El marco está hecho de 
chapas de acero zincado con un espesor de 
20/10. Se atornilla al muro con al menos tres 
tornillos por jamba. 
Un tubo de 40x20x1,5 mm está remachada en 
el marco, y oculta la luz entre la hoja y el marco 
en el lado sin bisagra. 
En forma tubular.  
Cuando la pared tiene una rebaja, la solución 
más adecuada es un marco tubular en el 
espacio interior del hueco. Este tipo de marco 
está hecho de secciones de tubos de un 
mínimo de 60x60x3. 
El listelo se obtiene a partir de chapas 
dobladas en frío de una sección de 20/10.    
 
Elemento rotatorio 
Las hojas se suspenden al marco por medio de 
meno dos bisagras de acero soldadas con un 
diámetro exterior de 20 mm, se montan sobre 
rodamientos de bolas para que se puedan 
abrir hasta 180 °. Además están diseñados 
para que el eje no pueda ser expulsado.  
 
Cerraduras 
Cerraduras Mod. 113, 700B, 214. 
 
Acabado 
Todas nuestras puertas a la salida de nuestros 
talleres están pintadas con RAL 9010. 
Bajo demanda podemos pintar en líquido 
estructurado "M" RAL o podemos cubrirlos 
con aspecto de madera en vinilo o fantasía, 
para definir. 
Para otros acabados, visite nuestro sitio web.

Bombillo C2
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AN BD dimensiones:
Referencia 690 x 1990 mm
Pasaje 600 x 1945 mm
Luz 670 x 1980 mm

Referencia 690 x 2090 mm
Pasaje 600 x 2045 mm
Luz 670 x 2080 mm

Referencia 790 x 1990 mm
Pasaje 700 x 1945 mm
Luz 770 x 1980 mm

Referencia 790 x 2090 mm
Pasaje 700 x 2045 mm
Luz 770 x 2080 mm

Serie AN BD

Hoja esquema

30

Referencia 890 x 1990 mm
Pasaje 800 x 1945 mm
Luz 870 x 1980 mm

Referencia 890 x 2090 mm
Pasaje 800 x 2045 mm
Luz 870 x 2080 mm

Referencia 990 x 1990 mm
Pasaje 900 x 1945 mm
Luz 970 x 1980 mm

Referencia 990 x 2090 mm
Pasaje 900 x 2045 mm
Luz 970 x 2080 mm

Referencia 1090 x 1990 mm
Pasaje 1000 x 1945 mm
Luz 1070 x 1980 mm

Referencia 1090 x 2090 mm
Pasaje 1000 x 2045 mm
Luz 1070 x 2080 mm

Referencia 1190 x 1990 mm
Pasaje 1100 x 1945 mm
Luz 1170 x 1980 mm

Referencia 1190 x 2090 mm
Pasaje 1100 x 2045 mm
Luz 1170 x 2080 mm
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Puerta de metal galvanizado 
simple. 
 
Descripción de los elementos incluidos: 
Una puerta metálica de una hoja y tres lados 
con un grosor de +/- 38 mm que consiste en 
un panel de puerta sólida de doble pared 
formado por dos láminas galvanizadas 5/10. 
Aislamiento de poliuretano. 
El marco está en chapa galvanizada de 15/10 
en forma de L Mod. CS4. 
Mínimo 2 bisagras Ø 14 mm. Cerradura 
empotrada 4010 para tirar y dormir  
(2 vueltas). 
Cilindro europeo con un poco de latón. 
Conjunto de muletas de nylon negro. 
 
Opción de marco ajustable para obra: 
Puerta de metal ligero con marco ajustable  
en la bahía. 

Protección simple contra robo y vandalismo 
en obras de construcción. 

Esta solución de instalación rápida y 
económica le permite proteger el material que 
todavía es móvil o cualquier otro daño, para 
evitar los costos adicionales y las demoras 
que pueden causar estas situaciones.   

Acabado 
Blanco, Ral 9010 o Galva.  

BisagraManilla 

www.G-Block.be Serie AN BD

Detalles
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Serie SE

Detalles
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Puertas interior en un estilo elegante. 
 
Serie de puertas de diseño simple pero de alta résistencia, 
que permiten una gran posibilidad de adaptación a sus 
necesidades. 
 
Hoja 
Una puerta de una o dos hojas, en tubo de 45x45, sin traviesas, 
para glasear completamente.   
 
Marco 
Este tipo de marco está hecho de tubos de sección mínima de 
50x20. Todo se atornilla al agujero de la pared por lo menos con dos 
tornillos por cantidad. El número, la ubicación, el tipo de fijación, 
elegido por el instalador que se adaptará lo mejor a la albanileria. 
La escucha se obtiene con planchas galvanizadas en frío y de 
sección de 20/10. La escucha oculta el día, en el lado no  
bisagra, que hay entre la hoja de la puerta y el marco. 
 
Elemento rotatorio 
Las hojas se suspenden al marco por medio de meno dos bisagras 
de acero soldadas con un diámetro exterior de 20 mm, se montan 
sobre rodamientos de bolas para que se puedan abrir hasta 180 °. 
Además están diseñados para que el eje no pueda ser expulsado.  
 
Acabado 
Todas nuestras puertas a la salida de nuestros talleres están 
pintadas con RAL 9010. 
Bajo demanda podemos pintar en líquido estructurado "M"  
RAL para definir.

www.G-Block.be Serie SE

Cerradura

Junta
Rodamientos

Bisagra

Elemento    
rotatorio

Burlete

Mod. 5564 Mod. 6571

Bombillo C2
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Ballestas
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Ballestas de acero. 
 
Ideal para proteger y decorar viviendas y 
locales comerciales. El perfecto acabado, 
junto con la posibilidad de elegir el color más 
apropiado a sus necesidades, hacen que 
nuestras ballestas sean el complemento ideal 
para obtener mayor seguridad sin renunciar a 
la estética. La solución perfecta para proteger 
chalets, áticos, comercios, etc. 

El empleo de materiales de primera calidad 
influye decisivamente en la fabricación y el 
acabado final de nuestros productos que 
gracias a una excelente relación calidad-
precio, gozan de gran aceptación por parte de 
nuestros clientes. 

•   Rodamiento superior 
•   Tren de rodamiento compuesto por doble  
   cojinetes de bolas sellados. 
•   Tubo perimetral de 50x20x1.5m/m , en marco  
   y hoja. 
•   Guía superior de rectangular abierto de  
   40+50+40 x 2 mm. 
•   Guía inferior de “ U “ 40+50+40 mm. 
•   Ballestínes de 18x3m/m  calibrado. 
•   Perfil base 20+20+20 mm. 
•   Cerradura de 500m/m dos puntos de anclaje  
   con fallebas de 40/5m/m acerado. 
•   Llave  de  puntos de seguridad. 
•   Se puede fabricar en 1 o 2  hojas fijas  
   o giratorias. 
•   Pernios de  100x16m/m soldados al marco y la  
   hoja con taladro para engrase. 
  
Acabado 
Sujeción balda a guía inferior mediante cajetín 
metálico. 
Otros colores RAL, vea las cartas de colores a 
continuación.

www.G-Block.be Ballestas

Color RAL

Blanco perla   1013
Marfil claro 1015
Rojo vivo   3000
Rojo vino  3005
Azul genciana  5010
Azul cobalto 5013
Verde hoja  6002
Verde musgo  6005
Verde abeto 6009
Gris hierro  7011
Gris balsalto   7012
Gris sombra   7022
Gris luminoso  7035
Gris polvo  7037
Sepia 8014
Chocolate  8017
Pardo grisaceo 8019
Negro grafito  9011

Los colores RAL que se muestran en esta tabla son indicativos.

Hojas: 
Una hoja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dos hojas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Esquemas
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G-Block s.a. - 16 chemin Preuscamps - B-7822 Ghislenghien (Ath) - Belgium 
Tel.: +32 (0) 68-26.66.10 - Fax: +32 (0) 68-26.66.19 
info@G-Block.be - www.G-Block.be

01/2020
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(*) ¡Algunos certificados han sido ligeramente modificados para facilitar su lectura!
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