
DE DEUR  
VAN UW  
VEILIGHEID



Voorwoord 
 
 

U zoekt een product "op maat" maar binnen 
uw budget? Het gamma deuren met G-Block 
signatuur onderschrijft deze filosofie al sinds 
1980. 

 
Bij de vervaardiging van zijn producten, deelt G-Block met u al zijn knowhow en professionalisme. 
Dankzij een competente aanpak gelden de producten van G-Block als referentie voor heel veel 
installateurs van metalen veiligheidsdeuren. 
 
Welkom in onze showroom in Ghislenghien: onze adviseurs staan er u te woord en laten u kennis maken 
met sobere of gesofistikeerde producten die in de eerste plaats gebruiksvriendelijk, praktisch en 
resistent zijn! G-Block fabriceert al enkele decennia veiligheidsdeuren. Altijd met een bijzondere 
aandacht voor de noden van de klanten en voor de marktevolutie. 
 
Dankzij vele partners ontwikkelen wij doeltreffende veiligheidsproducten voor zowel binnen- als 
buitentoepassingen. 
 
Wat u in al onze systemen zult terugvinden is ons streven om deuren te maken die perfect aansluiten bij 
hun omgeving, wat bij een inbraak tot verrassingen kan leiden.
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Klasse 2 Certificaat Reeks AN Classe 2

Deurpaneel - Mod. Compact

Scharnier

Slot

Slot détail

(*) (*)

Cilinderbeveiliging Microkijkgat 

Cilinder
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Afmetingen:

De Basis van uw beveiliging 
 
Een reeks deuren met een eenvoudig 
en tevens een zeer performant 
ontwerp met ruime 
aanpassingsmogelijkheden (om aan 
uw vereisten te voldoen). Het 
deurpaneel kreeg Klasse II bij de 
inbraakwerendheidsproeven volgens 
de normen EN 1627 met een 
driepuntslot. 
 
Beveiligingsdeur 
Blad van 52 mm dikte, geassembleerd 
met twee 10/10 gegalvaniseerde stalen 
platen, geassembleerd zonder lassen. 
Binnenisolatie met polyurethaanschuim.    
 
Slot 
Beveiligingsslot: ingebed. Mogelijkheid 
om op drie of vijf punten te sluiten. 
Messing of nikkel veiligheidscilinder 
(30x45), geleverd met 3 sleutels. 
Hardware: cilinderbeveiliging en -knop zijn 
aan de buitenkant bevestigd, plaat met 
een grendel aan de binnenkant. 
 
Frame 
Frame 15/10, met rubberen afdichting, 
voor een strakke en soepele sluiting. Dit 
alles geeft de deur een hoge mechanische 
sterkte.  
 
Scharnieren 
Twee stalen scharnieren met 
driewegverstelling en twee anti-
hefbouten. 

Mod. Lisa binnen   
lichte eiken vinyl

Mod. Compact  
donker eiken vinyl

Donker eiken vinyl

Helder eiken vinyl

Afwerkingen en opties Kleur RAL

Wit 9010
Lichtgrijs 7035
Grafiet grijs 7024
Antraciet grijs 7016
Metaalgrijs 9006
Zwart 9005
Rode wijn 3005
Vuur rood 3000
Overzees blauw 5002
Gentiaan blauw 5010
Foam groen 6005
Sepia bruin 8014

www.G-Block.be Reeks AN Classe 2

Referentie 910 x 2100 mm
Passage 790 x 2040 mm
Opening 870 x 2080 mm

Referentie 960 x 2100 mm
Passage 840 x 2040 mm
Opening 920 x 2080 mm

Mod. Versate 1+1

Mod. Lisa  
binnen
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Klasse 3 Certificaat Reeks L Classe 3

(*) (*)

(*) (*)
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www.G-Block.be Reeks L Classe 3

Inbraakwerende deuren,  
EN 1627 Klasse 3-normen met  
3-puntssluiting. 
 
Een reeks deuren met een eenvoudig en 
tevens een zeer performant ontwerp met 
ruime aanpassingsmogelijkheden (om aan 
uw vereisten te voldoen). Het deurpaneel 
kreeg Klasse 3 bij de inbraakwerendheids -
proeven volgens de normen EN 1627 met 
een driepuntslot, geluidsisolatie – 42 db. 
 
Thermische transmissiecoëfficiënt volgens 
NBN-norm N 62-002: Uw = 1.563 W/m²K. 
 
Deurvleugel 
Deur met een of twee metalen vleugels en aan 
drie kanten bekleed, met een dikte van +/-60 
mm, bestaande uit een dubbelwandig vol 
deurpaneel, gevormd door twee 
elektroverzinkte staalplaten van 15/10 per 
vleugel. De binnenisolatie bestaat uit rotswol 
met een hoge densiteit.     
 
Deurlijst of –kassement 
In U-vorm met overdekking van de muurkop.  
Bij de meeste binnendeuren gebruikt men een 
kader dat de muurkop overdekt. De deurlijst 
wordt gemaakt op basis van elektroverzinkte 
staalplaten met een dikte van 20/10. Ze wordt 
aan het deurgat vastgemaakt met minstens 
drie schroeven per stijl.  
Op de deurlijsten wordt er een buisvormige lijst 
van 40x20x1.5 mm gelast met klinknagels. De 
lijst verbergt de ruimte tussen deurvleugel en 
deurlijst, aan de niet-scharnierkant.  
In buisvorm.  
Wanneer de muur een sponning vertoont, is 
het meest adequate kader een buisvorm. De 
buis wordt in de binnenruimte van het deurgat 
geplaatst. Dit soort kader wordt gemaakt op 
basis van buizen met een doorsnede van 
minimum 60x60x3.  
De lijst is gemaakt van koudgeplooide 
elektroverzinkte staalplaten met een diameter 
van 20/10. 
 
Roterend element 
De deurvleugels worden aan de deurlijst 
opgehangen door minstens twee gelaste stalen 
scharnieren met een buitendiameter van 20 mm; 
ze zijn gemonteerd op kogellagers, wat zorgt 
voor een grote inertie en een openingshoek tot 
180°. Ze zijn bovendien zo ontworpen dat men 
de pen er niet kan uitdrijven.  
 
Sloten 
Sloten Mod. 9040, 9044, AV3, AV4, EAV3. 
 
Afwerking 
Al onze deuren aan de uitgang van onze 
werkplaatsen zijn voorgeverfd RAL 9010. 
Op aanvraag kunnen we in gestructureerde 
vloeistof "M" RAL schilderen of kunnen we ze 
bedekken met vinyl houtlook of fantasie, om te 
definiëren. 
Voor andere afwerkingen bezoekt u onze 
website.   
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Klasse 3 Certificaat Reeks O Classe 3

(*) (*)

(*) (*)
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www.G-Block.be Reeks O Classe 3

Inbraakwerende deuren,  
EN 1627 Klasse 3-normen met  
3-puntssluiting. 
 
Een reeks deuren met een eenvoudig en 
tevens een zeer performant ontwerp met 
ruime aanpassingsmogelijkheden (om aan 
uw vereisten te voldoen). Het deurpaneel 
kreeg Klasse 3 bij de inbraakwerendheids -
proeven volgens de normen EN 1627 met 
een driepuntslot, geluidsisolatie – 42 db. 
 
Thermische transmissiecoëfficiënt volgens 
NBN-norm N 62-002: Uw = 1.563 W/m²K. 
 
Deurvleugel 
Deur met een of twee metalen vleugels en aan 
drie kanten bekleed, met een dikte van +/-60 
mm, bestaande uit een dubbelwandig vol 
deurpaneel, gevormd door twee 
elektroverzinkte staalplaten van 15/10 per 
vleugel. De binnenisolatie bestaat uit rotswol 
met een hoge densiteit.    
 
Deurlijst of –kassement 
In U-vorm met overdekking van de muurkop.  
Bij de meeste binnendeuren gebruikt men een 
kader dat de muurkop overdekt. De deurlijst 
wordt gemaakt op basis van elektroverzinkte 
staalplaten met een dikte van 20/10. Ze wordt 
aan het deurgat vastgemaakt met minstens 
drie schroeven per stijl.  
Op de deurlijsten wordt er een buisvormige lijst 
van 40x20x1.5 mm gelast met klinknagels. De 
lijst verbergt de ruimte tussen deurvleugel en 
deurlijst, aan de niet-scharnierkant. 
In buisvorm.  
Wanneer de muur een sponning vertoont, is 
het meest adequate kader een buisvorm. De 
buis wordt in de binnenruimte van het deurgat 
geplaatst. Dit soort kader wordt gemaakt op 
basis van buizen met een doorsnede van 
minimum 60x60x3.  
De lijst is gemaakt van koudgeplooide 
elektroverzinkte staalplaten met een diameter 
van 20/10. 
 
Roterend element 
De deurvleugels worden aan de deurlijst 
opgehangen door minstens twee gelaste stalen 
scharnieren met een buitendiameter van 20 mm; 
ze zijn gemonteerd op kogellagers, wat zorgt 
voor een grote inertie en een openingshoek tot 
180°. Ze zijn bovendien zo ontworpen dat men 
de pen er niet kan uitdrijven.  
 
Sloten 
Sloten Mod. 21, 22, 23, 06, 07, 08. 
 
Afwerking 
Al onze deuren aan de uitgang van onze 
werkplaatsen zijn voorgeverfd RAL 9010. 
Op aanvraag kunnen we in gestructureerde 
vloeistof "M" RAL schilderen of kunnen we ze 
bedekken met vinyl houtlook of fantasie, om te 
definiëren. 
Voor andere afwerkingen bezoekt u onze 
website. 
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Serie O sloten modellen
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Reeks E2 Classe 4

(*) (*)

(*) (*)

Klasse 4 Certificaat   
“EN 1627”



Inbraakwerende deuren, EN 1627  
Klasse 4-normen met 3-puntssluiting. 
 
Dat is de reeks waaraan wij altijd al de grootste 
aandacht hebben besteed; zij vormt namelijk de 
basis voor de ontwikkelingen van alle andere 
reeksen. Onze innovaties worden op de eerste 
plaats in deze reeks toegepast. Deze reeks heeft 
de meest verkochte structuur van inbraakwerende 
deurvleugel. De meest voorkomende sloten voor 
deze serie zijn de modellen E-22, de hardware is 
fig. 2 vaste Nyckel afwerking (gepantserd beslag 
met buitendeurknop en binnenkruk). 
 
Inbraakwerendheidsproef volgens de normen EN 
1627 Klasse 4 en NFP 20-320 niveau 2 en NFP 23-
306, geluidsisolatie – 42 db. Inclusief de toepassing 
van onze meeste uitvindingsoctrooien. 
 
Thermische transmissiecoëfficiënt volgens NBN-
norm N 62-002: Uw = 1.563 W/m²K 
 
Deurvleugel 
Deur met een of twee metalen vleugels en aan drie kanten 
bekleed, met een dikte van +/-60 mm, bestaande uit een 
dubbelwandig vol deurpaneel, gevormd door twee 
elektroverzinkte staalplaten van 15/10 per vleugel. De 
binnenisolatie bestaat uit rotswol met een hoge densiteit.       
 
Deurlijst of –kassement 
In U-vorm met overdekking van de muurkop.  
Bij de meeste binnendeuren gebruikt men een kader dat 
de muurkop overdekt. De deurlijst wordt gemaakt op 
basis van elektroverzinkte staalplaten met een dikte van 
20/10. Ze wordt aan het deurgat vastgemaakt met 
minstens drie schroeven per stijl. 
Op de deurlijsten wordt er een buisvormige lijst van 
40x20x1.5 mm gelast met klinknagels. De lijst verbergt 
de ruimte tussen deurvleugel en deurlijst, aan de niet-
scharnierkant.   
In buisvorm.  
Wanneer de muur een sponning vertoont, is het meest 
adequate kader een buisvorm. De buis wordt in de 
binnenruimte van het deurgat geplaatst. Dit soort kader 
wordt gemaakt op basis van buizen met een doorsnede 
van minimum 60x60x3. 
De lijst is gemaakt van koudgeplooide elektroverzinkte 
staalplaten met een diameter van 20/10. 
 
Roterend element 
De deurvleugels worden aan de deurlijst opgehangen 
door minstens twee gelaste stalen scharnieren met een 
buitendiameter van 20 mm; ze zijn gemonteerd op 
kogellagers, wat zorgt voor een grote inertie en een 
openingshoek tot 180°. Ze zijn bovendien zo ontworpen 
dat men de pen er niet kan uitdrijven. 
 
Sloten 
Sloten Mod. 21, 22, 23, 23.4. 

Afwerking 
Al onze deuren aan de uitgang van onze werkplaatsen 
zijn voorgeverfd RAL 9010. 
Op aanvraag kunnen we in gestructureerde vloeistof "M" 
RAL schilderen of kunnen we ze bedekken met vinyl 
houtlook of fantasie, om te definiëren. 
Voor andere afwerkingen bezoekt u onze website. 
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Reeks E2,  
inbraakwerende deuren,  

EN 1627 Klasse 4-normen 
met 3-puntssluiting.

Haken
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Inbraakweringstest.   
reeks E2 levels 2 NFP 20-320
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E-21 E-22 E-23 E-23.XE-23.4

Sloten 
Mod. 21  
Slot voor europrofielcilinder (10 
tandwieltanden) en dagschoot  
· Dagschoot vergrendeld door sensor wan - 
  neer de deurvleugel wordt dichtgeslagen 
4 cilindrische nachtschoten van 18 mm Ø, 
de loop van deze 4 nachtschoten bedraagt 
40 mm   
· Voorzien voor een sluiting boven, onder  
  en achter van 18 mm Ø.   
· Doorn 90 mm, asafstand 85 mm,  
  kruknoot van 8 mm. 

40/10 roestvrij stalen voorplaat,  
35 x 400 mm.   
Andere mogelijkheden op basis van deze 
centrale slotkast:    
Mod. 22   
Eén extra haak op +/- 700 mm naar de 
onderkant van de centrale slotkast. En 
geen verankering onderaan. 
 
 
 

Mod. 23    
Twee extra haken op +/- 700 mm één naar 
de bovenkant en één naar de onderkant 
van de centrale slotkast.  
Mod. 23.4    
Twee extra haken op +/- 700 mm één naar 
de bovenkant en één naar de onderkant 
van de centrale slotkast, en twee anderen 
op +/- 350 mm. 
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Serie E2 sloten modellen
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Klasse 5 Certificaat Reeks K Classe 5

(*)

(*)

(*)



Voor de beveiliging van wat u het 
meest kostbaar is. 
De K-reeks werd vooral ontworpen voor alle deuren 
die het vaakst bij een inbraak zijn betrokken, ofwel 
omdat ze zich in de configuratie van het gebouw op 
een afgelegen plek bevinden en dus kwetsbaarder 
zijn (bijvoorbeeld nooduitgangen), ofwel omdat zij 
de enige toegang vormen, zoals deuren van lokalen 
waar waardevolle goederen worden bewaard. Ons 
antwoord op dit soort risico wordt belichaamd in 
een inbraakwerende deur volgens de normen EN 
1627 Klasse 5 met driepuntslot. 
 
Deurvleugel 
Deur met een of twee metalen vleugels en aan drie 
kanten bekleed, met een dikte van +/-60 mm, 
bestaande uit een dubbelwandig vol deurpaneel, 
gevormd door twee elektroverzinkte staalplaten van 
15/10 per vleugel. De binnenisolatie bestaat uit 
rotswol met een hoge densiteit.      
 
Deurlijst of -kassement 
In U-vorm met overdekking van de muurkop.  
Bij de meeste binnendeuren gebruikt men een 
kader dat de muurkop overdekt. De deurlijst wordt 
gemaakt op basis van elektroverzinkte staalplaten 
met een dikte van 20/10. Ze wordt aan het deurgat 
vastgemaakt met minstens drie schroeven per stijl. 
Op de deurlijsten wordt er een buisvormige lijst van 
40x20x1.5 mm gelast met klinknagels. De lijst 
verbergt de ruimte tussen deurvleugel en deurlijst, 
aan de niet-scharnierkant.   
In buisvorm.  
Wanneer de muur een sponning vertoont, is het 
meest adequate kader een buisvorm. De buis wordt 
in de binnenruimte van het deurgat geplaatst. Dit 
soort kader wordt gemaakt op basis van buizen met 
een doorsnede van minimum 60x60x3. De lijst is 
gemaakt van koudgeplooide elektroverzinkte 
staalplaten met een diameter van 20/10. 
 
Roterend element 
De deurvleugels worden aan de deurlijst 
opgehangen door minstens twee gelaste stalen 
scharnieren met een buitendiameter van 20 mm;  
ze zijn gemonteerd op kogellagers, wat zorgt  
voor een grote inertie en een openingshoek tot 
180°. Ze zijn bovendien zo ontworpen dat men  
de pen er niet kan uitdrijven. 
 
Sloten 
Sloten Mod. 9044 - AV4 - 23.4

 Afwerking 
Al onze deuren aan de uitgang van onze  
werkplaatsen zijn voorgeverfd RAL 9010. 
Op aanvraag kunnen we in gestructureerde vloeistof 
"M" RAL schilderen of kunnen we ze bedekken met 
vinyl houtlook of fantasie, om te definiëren. 
Voor andere afwerkingen bezoekt u onze website.   
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24-1

24-2

24-3

24-4

Deurafdichting

Kijkgat

Kogellagers

Scharnier

Roterend  
elementTochtafsluiters

Cilinderbeveiliging

C5-068866610
Cilinder C5



Sloten 
Mod. 9044  
Slot voor europrofielcilinder (PZ - 
meenemer 15) met omkeerbaar dagschoot. 
Een centrale nachtschoot gevormd door 4 
verankeringspunten van Ø 16 mm, en twee 
reeksen van drie cilindervormige 
nachtschoten van Ø 16 mm, geplaatst op 
+/- 645 naar de bovenkant en naar de 
onderkant van de centrale slotkast en twee 
andere reeksen op +/- 200 mml. 
· Totaal 16 verankeringspunten. 
· De loop van de schoot bedraagt 40 mm,  
  in 4 toerig. 
Doorn 70 mm, asafstand 85 mm, kruknoot 
van 8 mm. 
25/10 afgerond roestvrij staal U voorplaat, 
6+24+6 x 1910 mm. 
· Eskurra veiligheidsfitting. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mod. AV4    
Slot voor europrofielcilinder (PZ - 
meenemer 15) met dagschoot.  
Een centrale nachtschoot van 20x35x8 mm. 
· De loop van deze schoot bedraagt  
  20 mm, 1 toerig. 
Vier supplementaire zwenkhaakschoten 
van 21x35x10 mm. 
· Geplaatst op +/- 700 naar bovenkant  
  en de onderkant van de centrale slotkast,  
  en twee anderen op +/- 350 mml. 
Mechanische automatische vergrendeling 
van de twee haken. 
Statische of magnetische activering. 
De massieve haakschoten, de 
dichtingselementen en de dagschoot 
kunnen handmatig via de cilinder of de 
deurgreep worden teruggetrokken. 
Doorn 60 mm, asafstand 92 mm, kruknoot 
van 8 mm. 
25/10 afgerond roestvrij staal U voorplaat, 
8+24+8 x 2100 mm. 
· DIN hardware montage. 
 
 

 
Mod. 23.4    
Slot voor europrofielcilinder  
(10 tandwieltanden) en dagschoot.  
· Dagschoot vergrendeld door sensor  
  wanneer de deurvleugel wordt  
  dichtgeslagen. 
Twee extra haken op +/- 700 mm één naar 
de bovenkant en één naar de onderkant 
van de centrale slotkast, en twee anderen 
op +/- 350 mm.  
4 cilindrische nachtschoten van 18 mm Ø.   
· De loop van deze 4 nachtschoten  
  bedraagt 40 mm. 
Voorzien voor een sluiting boven, onder en 
achter van 18 mm Ø. 
Doorn 90 mm, asafstand 85 mm, kruknoot 
van 8 mm.   
40/10 roestvrij stalen voorplaat,  
35 x 400 mm.   
G-Block veiligheidsfitting.  

9044 - EZ AV4 - WH E-23.4
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RESISTANCE TO FIRE  
Classification Report 

Report Nr: 
 

243232.01 
 

Project Nr: PY16-0201 Ref Nr: MV67227 

Date of issue 
 

25/09/2017 
 

Accredited Body 
 

Accredited Body to ENAC (Na�onal Accredita�on) with the number 
288/LE634   
 

Test Specimen 
 

Type: Steel swinging door single leaf with vision panel 

Reference: TURIA 1/12 

Nominal Dimension: 1144 mm x 2397 mm 

Standard 
 

 
UNE-EN 13501-2:2009 +A1:2010. Fire classifica�on of construc�on 
products and building elements - Part 2: Classifica�on using data from fire 
resistance tests, excluding ven�la�on services  
 

Applicant 
 

ANDREU BARBERÁ 
C/ CIUDAD DE SEVILLA Nº 20 P.I. FUENTE DEL JARRO 
46988 PATERNA VALENCIA 
 

Date/s of tests 
 

Test Start Date: 11/04/2017 
End Start Date: 11/04/2017 

 

CLASSIFICATION EI1 60/ EI2 120 
 

 

 
 
 

 
Elena Malaina Bengoa 

Department Director 
 

 
 
 

This report cancels and replaces the number 243232 ENG according to ACR 2017-036 
 
 
The result of this/these test/s only refers to the object/s tested.This document may not be partly reproduced without the express 
authoriza�on of ENSATEC. 
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digitalmente por 
NOMBRE MALAINA 
BENGOA ELENA - NIF 
16595718E 
Fecha: 2017.09.25 
11:44:01 +02'00'

Klasse  EI1 60          Reeks AN Ei1 60 

VUE EN COUPE DU BATIVUE EN COUPE DU BATI

Deurvleugel schema

(*) (*)
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Branddeur met metalen blad, die aan uw 
behoeften voldoet 
 
Een van de belangrijkste aandachtspunten en 
verplichtingen van architecten en aannemers 
vandaag is het ontwerpen en bouwen van gebouwen 
die veiliger en gastvrijer zijn. Veiligheid begint met 
preventie en een juiste keuze van producten en 
materialen; de verwoestende kracht van een 
destructief element zoals vuur. Daarom stellen de 
huidige wettelijke voorschriften de verplichting vast 
om branddeuren te gebruiken op bepaalde plaatsen 
met voldoende brandwerendheid. 
We ontwikkelen mettertijd meer en meer 
geavanceerde technologische oplossingen. De 
branddeur familie is het resultaat van hard werken en 
uitgebreide ervaring in de productie van 
hoogwaardige metalen deuren. 
Met betrekking tot de bestandheid tegen vuur, voor 
de EI-60-classificaties, heeft de plaat een dikte van 
73 mm en is gebouwd met drie vellen van 8/10 dikte. 
Het heeft 4 scharnieren met een eigen ontwerp en 
heeft een CE-keurmerk. Frame gemonteerd op het 
oppervlak, klaar om te worden geïnstalleerd met 
mortel, of door het in een metalen kader te 
schroeven.  
  

ScharnierKlink

www.G-Block.be Reeks AN Ei1 60

Ei1 60 afmetingen:
Referentie 800 x 2050 mm
Passage 700 x 2000 mm
Opening 780 x 2040 mm

Referentie 800 x 2100 mm
Passage 700 x 2050 mm
Opening 780 x 2090 mm

Referentie 800 x 2150 mm
Passage 700 x 2100 mm
Opening 780 x 2140 mm

Referentie 900 x 2050 mm
Passage 800 x 2000 mm
Opening 880 x 2040 mm

Referentie 900 x 2100 mm
Passage 800 x 2050 mm
Opening 880 x 2090 mm

Referentie 900 x 21050 mm
Passage 800 x 2100 mm
Opening 880 x 2140 mm

Cilinder

Referentie 1100 x 2050 mm
Passage 1000 x 2000 mm
Opening 1080 x 2040 mm

Referentie 1100 x 2100 mm
Passage 1000 x 2050 mm
Opening 1080 x 2090 mm

Referentie 1100 x 2150 mm
Passage 1000 x 2100 mm
Opening 1080 x 2140 mm

Referentie 1200 x 2050 mm
Passage 1100 x 2000 mm
Opening 1180 x 2040 mm

Referentie 1200 x 2100 mm
Passage 1100 x 2050 mm
Opening 1180 x 2090 mm

Referentie 1200 x 2150 mm
Passage 1100 x 2100 mm
Opening 1180 x 2140 mm

Referentie 1000 x 2050 mm
Passage 900 x 2000 mm
Opening 980 x 2040 mm

Referentie 1000 x 2100 mm
Passage 900 x 2050 mm
Opening 980 x 2090 mm

Referentie 1000 x 2150 mm
Passage 900 x 2100 mm
Opening 980 x 2140 mm
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Klasse RF 1/2 h  
“CEN 1634-11 en NBN 713-020” Reeks C-30 en C-60

(*) (*)

(*) (*)

Klasse RF 1 h  
“CEN 1634-11 en NBN 713-020”
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Deurvleugel schema

www.G-Block.be Reeks C-30 en C-60

Brandwerendheid: 30 en 60 minuten 
 
Dankzij de ervaring die wij hebben ontwikkeld 
tijdens de productie en de plaatsing van onze 
deuren, hebben wij de nieuwe generaties 
brandvertragende deuren Reeks C kunnen 
realiseren. Door deze innovatie kunnen wij 
inspelen op de meeste vereisten inzake 
brandvertragende deuren, voor 
brandwerendheden van 30 min. tot 1 uur.   
De G-Block brandwerende deuren zijn enkel of 
dubbel en de bouw ervan is aangepast aan uw 
vraag. Ze zijn immers op maat gemaakt. Wij 
kunnen ze ook voorzien van glaspartijen, van 
verluchtingen, van kijkgaten, van verschillende 
mobiele of vaste dichtingsvoegen. 
Verschillende slot- en montage mogelijkheden, 
altijd in den droge. 
De deur is robuust ontworpen en de ingezette 
materialen zijn licht voor dit type deur.  
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Reeks BR B certificaat  
“EN 1522” Reeks BR kogelvrij 

(*) (*)

(*) (*)

Reeks BR K certificaat  
“EN 1522”
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www.G-Block.be Reeks BR kogelvrij 

G-Block heeft tot op heden verschillende 
kogelwerendheidscertificaten behaald, volgens de 
Europese norm 1522. Deze testen werden allemaal 
uitgevoerd aan de Koninklijke Militaire School van België, 
door de chair van wapensystemen en ballistiek. Deze 
certificeringen hebben betrekking op de meest 
voorkomende wapens en classificaties die voornamelijk 
door de banksector en de overheid worden vereist.  
Reeks BR B    
Deur ontworpen te beschermen tegen klein gewapend 
vandalisme. Dankzij de esthetische vormgeving en zijn 
relatief laag gewicht, kan de deur zeer gemakkelijk worden 
geïntegreerd in bestaande gebouwen. 
Normen EN 1522-1 en 1523-1 klassen FSG.   

Reeks BR K       
De kogelwerende deuren BRK worden voornamelijk 
gevraagd door de banksector. Deze deuren zijn getest om 
weerstand te bieden aan de Kalachnikov. 
Normen EN 1522-1 en 1523-1 open klassen.   

Reeks BR FB5          
Deze deur vindt men resistente deurbladstructuren die 
voldoen aan de eisen van instellingen met risico's op 
gewapende aanvallen. 
Norm EN 1522 – 15233 / FB5.   

Reeks BR FB6           
Deze reeks bevat een resistente deurbladstructuur die 
voldoet aan de vereisten van instellingen met een zeer hoog 
risico op gewapende aanvallen. 
Norm EN 1522 – 15233 / FB6.   

Reeks BR FB7       
Deurvleugel ontworpen tegen zeer perforerende kogels, 
afgeschoten met wapens van het type 3 Cal.7.62 × 51 
NATO Armor Piercing. Voldoet aan de eisen van instellingen 
met een zeer hoog risico op gewapende aanvallen. 
Norm EN 1522 – 15233 / FB7.

(*)
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In U-vormIn buisvorm

Deurvleugel

Reeks BR FB5 certificaat “EN 1522”
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Certificaat Reeks I Basic

(*) (*)

Deurafdichting
Kogellagers

Scharnier

Roterend  
element

Tochtafsluiters

Fig. 3 Fig. 3 Fig. 5

Fig. 4

Paniekklink  Cisa

inox goldgoldinox
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www.G-Block.be Reeks I Basic

Metalen deur met een eenvoudig 
en lichtgewicht ontwerp, 
aanpasbaar aan alle bouwwerken. 
 
Akoestische demping uitgereikt door het 
WTCB die beantwoordt aan de normen 
EN ISO 140-3 en 717-1 Rw = 42 dB. 
 
Deurvleugel 
Deur met een of twee metalen vleugels en aan 
drie kanten bekleed, met een dikte van +/-60 
mm, bestaande uit een dubbelwandig vol 
deurpaneel, gevormd door twee 
elektroverzinkte staalplaten van 15/10 per 
vleugel. De binnenisolatie bestaat uit rotswol 
met een hoge densiteit.     
 
Deurlijst of –kassement 
In U-vorm met overdekking van de muurkop.  
Bij de meeste binnendeuren gebruikt men een 
kader dat de muurkop overdekt. De deurlijst 
wordt gemaakt op basis van elektroverzinkte 
staalplaten met een dikte van 20/10. Ze wordt 
aan het deurgat vastgemaakt met minstens 
drie schroeven per stijl. 
Op de deurlijsten wordt er een buisvormige lijst 
van 40x20x1.5 mm gelast met klinknagels. De 
lijst verbergt de ruimte tussen deurvleugel en 
deurlijst, aan de niet-scharnierkant.  
In buisvorm.  
Wanneer de muur een sponning vertoont, is 
het meest adequate kader een buisvorm. De 
buis wordt in de binnenruimte van het deurgat 
geplaatst. Dit soort kader wordt gemaakt op 
basis van buizen met een doorsnede van 
minimum 60x60x3.  
De lijst is gemaakt van koudgeplooide 
elektroverzinkte staalplaten met een diameter 
van 20/10.    
 
Roterend element 
De deurvleugels worden aan de deurlijst 
opgehangen door minstens twee gelaste stalen 
scharnieren met een buitendiameter van 20 
mm; ze zijn gemonteerd op kogellagers, wat 
zorgt voor een grote inertie en een 
openingshoek tot 180°. Ze zijn bovendien zo 
ontworpen dat men de pen er niet kan 
uitdrijven.  
 
Sloten 
Sloten Mod. 113, 700B, 214.. 
 
Afwerking 
Al onze deuren aan de uitgang van onze 
werkplaatsen zijn voorgeverfd RAL 9010. 
Op aanvraag kunnen we in gestructureerde 
vloeistof "M" RAL schilderen of kunnen we ze 
bedekken met vinyl houtlook of fantasie, om te 
definiëren. 
Voor andere afwerkingen bezoekt u onze 
website. 

Cilinder C2
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AN BD afmetingen:
Referentie 690 x 1990 mm
Passage 600 x 1945 mm
Opening 670 x 1980 mm

Referentie 690 x 2090 mm
Passage 600 x 2045 mm
Opening 670 x 2080 mm

Referentie 790 x 1990 mm
Passage 700 x 1945 mm
Opening 770 x 1980 mm

Referentie 790 x 2090 mm
Passage 700 x 2045 mm
Opening 770 x 2080 mm

Reeks AN BD

Deurvleugel schema
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Referentie 890 x 1990 mm
Passage 800 x 1945 mm
Opening 870 x 1980 mm

Referentie 890 x 2090 mm
Passage 800 x 2045 mm
Opening 870 x 2080 mm

Referentie 990 x 1990 mm
Passage 900 x 1945 mm
Opening 970 x 1980 mm

Referentie 990 x 2090 mm
Passage 900 x 2045 mm
Opening 970 x 2080 mm

Referentie 1090 x 1990 mm
Passage 1000 x 1945 mm
Opening 1070 x 1980 mm

Referentie 1090 x 2090 mm
Passage 1000 x 2045 mm
Opening 1070 x 2080 mm

Referentie 1190 x 1990 mm
Passage 1100 x 1945 mm
Opening 1170 x 1980 mm

Referentie 1190 x 2090 mm
Passage 1100 x 2045 mm
Opening 1170 x 2080 mm
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Eenvoudige of voor een werf 
bestemde verzinkte metalen deur. 
 
Beschrijving van de elementen 
opgenomen: 
Een enkelblad metalen deur(vleugel) aan 3 
zijden bekleed, met een dikte van +/- 38 mm, 
bestaande uit een massief dubbelwandig 
deurpaneel van 2 5/10 gegalvaniseerde 
platen. Polyurethaan isolatie. 
Het kader is gemaakt van 15/10 
gegalvaniseerd plaatstaal in L-vorm  
Mod. CS4. 
Minimaal 2 scharnieren dia 14 mm. 
Slot 4010 met slot en kader 
(2 omwentelingen). 
Europese cylinder in messing (met deurklink). 
Set van zwarte nylon krukken. 
 
Verstelbare kadermogelijkheid voor  
de werf: 
Lichte metalen deur met kader, aanpasbaar 
aan de muuropening. 
Eenvoudige beveiliging tegen diefstal en 
terugkerend vandalisme op werven. 
Deze snelle en goedkope installatieoplossing 
stelt u in staat om niet vastgemaakte 
apparatuur te beveiliging en uzelf te vrijwaren 
van andere schade, om de extra kosten en 
vertragingen te vermijden die deze situaties 
kunnen veroorzaken. 
Rechterinkom   
Afwerking 
White, Ral 9010 of Galva. 
  

ScharnierKlink 

www.G-Block.be Reeks AN BD

Gegevens
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Reeks SE

Gegevens
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Binnendeur in een strakke stijl 
 
Serie van deuren met een eenvoudig ontwerp maar zeer 
performant ontwerp met ruime aanpassings-mogelijkheden 
om aan al uw vereisten te voldoen. 
 
Deurvleugel 
Een metalen deur met een of twee bladen en bedekt aan een kant, 
in 45x45 buizen, zonder dwarsbalk, alles te beglazen.   
 
Deurkozijn 
Dit type frame is gemaakt van buizen met minimale doorsnede 50x20. 
Het wordt met minstens twee schroeven per kolom vastgeschroefd.  
Het aantal, de plaats, het type bevestiging, moet worden gekozen door 
de installateur op basis van het metselwerk. 
De lijst wordt verkregen door koudgevouwen elektrolytisch verzinkte 
platen met een doorsnede van 20/10. De lijst beschermt de opening 
aan de slotzijde, die zich tussen het deurblad en het kader bevindt. 
 
Roterend element 
De deurvleugels worden aan de deurlijst opgehangen door minstens 
twee gelaste stalen   scharnieren met een buitendiameter van 20 mm; 
ze zijn gemonteerd op kogellagers, wat zorgt voor een grote inertie  
en een openingshoek tot 180°. Ze zijn bovendien zo ontworpen dat  
men de pen er niet kan uitdrijven.  
 
Afwerking 
Al onze deuren aan de uitgang van onze werkplaatsen zijn 
voorgeverfd RAL 9010. 
Op aanvraag kunnen we in gestructureerde vloeistof "M" RAL 
schilderen om te definiëren.

www.G-Block.be Reeks SE

Slot

Deurafdichting
Kogellagers

Scharnier

Roterend  
element

Tochtafsluiters

Mod. 5564 Mod. 6571

Cilinder C2



34

Intrekbaar traliewerk
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Samentrekkend traliewerk 
 
Het gebruik van 1ste kwaliteitsmateriaal heeft 
een direkte invloed op het eindresultaat van dit 
traliewerk. Met dit product kunnen wij U echt 
de beste prijs-kwaliteitverhouding bieden. 

Ideaal voor het beveiligen en decoreren van 
woningen en bedrijfgebouwen. 

Wij bieden u de mogelijkheid de kleur van het 
traliewerk te kiezen die het dichtstbij uw stijl 
past ivm uw eigendom zowel naar veiligheid 
als naar esthetiek toe. 

Te plaatsen op alle mogelijke 
constructiewerken, het samentrekkend 
traliewerk is ideaal voor een snelle afsluiting 
van uw doorgangen zowel aan de binnen- als 
aan de buitenkant van het traliewerk. 

•   Bovenrollen gemonteerd op kogellagers. 
•   Omtrek van de deurvleugel en het deurkader  
   gemaakt van buizen 50x25x1.5 mm. 
•   Bovenste geleider in open buis 50x40x2 mm. 
•   Onderste geleider in U-vorm 40+ 50+40 x 2 mm. 
•   Basisprofiel van 20+20+20 mm. 
•   Afwerking: verlakt of verzinkt  
   (goud- of zilverkleurig). 
•   Slot met twee verankeringspunten, platstaal van  
   40x5 mm. 
•   Cilinder met veiligheidssleutel. 
•   Rechte kruisstukken van 18 x 3 mm. 
  
Afwerking 
•   Standaardkleur Wit 9010 of zilver. 
•   Andere RAL-kleuren, zie onderstaande tabellen.

www.G-Block.be Intrekbaar traliewerk

Kleur RAL

Parelwit 1013
Licht ivoorkleuring 1015
Vuurrood 3000
Wijnrood 3005
Gentiaanblauw 5010
Kobaltblauw 5013
Loofgroen 6002
Mosgroen 6005
Dennengroen 6009
Ijzergrijs 7011
Balsalgrijs 7012
Ombergrijs 7022
Lichtgrijs 7035
Stofgrijs 7037
Sepiabruin 8014
Chocoladebruin 8017
Grijsbruin 8019
Grafietzwart 9011

De RAL-kleuren in deze tabel zijn indicatief.

Deurvleugels: 
Een blad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dubbele bladden 
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(*) Sommige certificaten zijn enigszins aangepast om het lezen te vergemakkelijken!
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