
LA PORTE  
DE VOTRE  
SÉCURITÉ



Avant propos 
 
 

Vous cherchez du "sur mesure" tout en 
respectant votre budget ? La gamme de 
portes signées G-Block partage  
cette philosophie depuis 1980. 

 
G-Block met à votre disposition tout son savoir-faire et son professionnalisme dans la fabrication de ses 

produits. Grâce à ses compétences, les produits G-Block servent de référence à de nombreux 

installateurs de portes métalliques de sécurité. 
 

Vous avez la possibilité de visiter le showroom de Ghislenghien, vous y rencontrerez les conseillers qui 

vous montreront une gamme de produits sobres ou sophistiqués, qui sont avant tout conviviaux, 

pratiques et résistants ! 
 

G-Block produit des portes de sécurité depuis plusieurs décennies et se tient toujours à l’écoute des 

exigences et de l’évolution du marché. Grâce à de nombreux partenaires, nous développons nos 

produits de sécurité de manière efficace tant pour l'intérieur que pour l'extérieur. 
 

Dans l'ensemble de nos systèmes, vous noterez notre souhait de rendre nos portes en harmonie avec 

leurs environnements, ce qui peut provoquer un effet de surprise lors de l'effraction. 

2



3

3-1-1
3-2-1

3-1-2
3-2-2

3-1-3
3-2-3

3-1-5
3-2-4

3-1-4

3-3-1
3-4-1 3-4-2

3-3-2
3-4-3

3-3-4
3-4-4

3-3-3

3-5-1 3-5-2 3-5-3 3-5-4

www.G-Block.be



4

Certification Classe 2       Série AN Classe 2 

Vantail - Mod. Compact

Paumelle

Serrure

Serrure détail

(*) (*)

Protège cylindre Judas 

Cylindre
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Dimensions :

La base de votre protection 
 
Série de portes de conception 
simple mais de haute performance. 
Ce vantail a obtenu la classe II aux 
tests de résistance à l’effraction 
selon les normes EN 1627 avec une 
serrure 3 points. 
 

Porte de sécurité 
Vantail de 52 mm d'épaisseur, 
assemblé avec deux plaques d'acier 
galvanisées de 10/10, assemblées sans 
soudures. Isolation intérieure en 
mousse de polyuréthane.   
 
Serrures 
Serrure de sécurité à encastrer. 
Possibilité de fermeture en trois ou  
cinq points. 
Cylindre de sécurité laiton ou nickel  
(30x45), fourni avec 3 clés. 
Quincaillerie : protège cylindre et 
pommeau fixe à l'extérieur, plaque de 
propreté avec clenche à l'intérieur. 
 
Huisseries 
Cadre de 15/10, avec joint en 
caoutchouc, afin d'assurer une 
fermeture étanche et en douceur. 
L'ensemble confère à la porte une 
grande résistance mécanique.  
 
Organes de rotation 
Deux paumelles en acier avec un 
réglage en 3 directions, et deux 
boulons anti-dégondages. 

Mod. Lisa intérieur  
Vinyle chêne clair

Mod. Compact  
Vinyle chêne foncé

Vinyle chêne foncé

Vinyle chêne clair

Finitions et options Couleurs RAL

Blanc 9010

Gris clair 7035

Gris graphite 7024

Gris anthracite 7016

Gris métallisé 9006

Noir 9005

Rouge vin 3005

Rouge feu 3000

Bleu outremer 5002

Bleu gentiane 5010

Vert mousse 6005

Brun sépia 8014

www.G-Block.be Série AN Classe 2

Référence 910 x 2100 mm
Passage 790 x 2040 mm

Baie 870 x 2080 mm

Référence 960 x 2100 mm
Passage 840 x 2040 mm

Baie 920 x 2080 mm

Mod. Versate 1+1

Mod. Lisa  
intérieur
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Certification Classe 3          Série L Classe 3 

(*) (*)

(*) (*)
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www.G-Block.be Série L Classe 3

Portes résistant à l'effraction, 
normes EN 1627 Classe 3 avec 
serrure 3 points. 
 
Série de portes de conception simple 
mais de haute performance, 
permettant de grandes possibilités 
d’adaptation à vos exigences. Ce 
vantail a obtenu la classe 3 aux tests 
de résistance à l’effraction selon les 
normes EN 1627 munie d’une serrure 3 
points, isolation acoustique – 42 db. 
 
Coefficient de transmission thermique 
suivant la norme NBN N 62-002 :  
Uw = 1,563 W/m²K. 

 
Vantail 
Porte à un ou deux vantaux métalliques, et 
à recouvrement sur trois côtés, d'une 
épaisseur de +/-60 mm, constituée de 
panneaux de porte pleins à doubles parois, 
formés de deux tôles électrozinguées de 
15/10 par vantail. L'isolation interne est en 
laine de roche haute densité.    
 
Huisseries 
En U à recouvrement de tête de mur.  
Pour la majorité des portes intérieures, on 
utilisera un cadre qui prend la tête de mur 
en sandwich. L’huisserie est réalisée à 
partir de tôles électrozinguées d’une 
épaisseur de 20/10. Elle est vissée à la baie 
à raison de minimum trois vis par montant.  
Sur l’huisserie est soudé, par méthode  
de rivetage, un listel en tube de 40x20x1.5 
mm. Le listel cache le jour qu’il y a entre le 
vantail et l’huisserie, sur la face  
non paumelle.  
En tube.  
Lorsque le mur a une batée, le cadre le 
plus adapté est un tube. Il vient se loger 
dans l’espace intérieur de la baie. Ce type 
d’encadrement est réalisé à partir de tubes 
de section minimum 60x60x3.  
Le listel est obtenu par des tôles électro-
zinguées pliées à froid et d’une section de 
20/10. 
 
Organes de rotation 
Les vantaux sont suspendus à l’huisserie  
à l’aide de minimum deux paumelles 
soudées en acier de Ø extérieur 20 mm, et 
sont montées sur roulement à billes, ce qui 
leurs permettent d’avoir une grande inertie, 
pouvant atteindre des ouvertures de 180°. 
De plus, elles sont conçues de sorte qu’il 
est impossible d’en chasser l’axe.  
 
Serrures 
Serrures Mod. 9040, 9044, AV3, AV4, 
EAV3. 
 
Finition 
En sortie d’usine, toutes nos portes sont 
pré-peintes en blanc, Ral 9010.

Série L,  
portes résistant  

à l’effraction, 
normes EN 1627 

Classe 3  
avec serrure  

3 points.
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Roulement

Paumelle

Organe  
de rotations

Tirant Fig. 3 Fig. 3

Fig. 5

Fig. 4

Clenche panique 
Cisainox inox 

gold

Série L Classe 3

Cylindre C2

inox inox gold
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Certification Classe 3         Série O Classe 3 

(*) (*)

(*) (*)
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Portes résistant à l'effraction, 
normes EN 1627 Classe 3 avec 
serrure 3 points. 
 
Série de portes de conception simple 
mais de haute performance, 
permettant de grandes possibilités 
d’adaptation à vos exigences. Ce 
vantail à obtenu la classe 3 aux tests 
de résistance à l’effraction selon les 
normes EN 1627 munie d’une serrure 3 
points, isolation acoustique – 42 db. 
 
Coefficient de transmission thermique 
suivant la norme NBN N 62-002 :  
Uw = 1,563 W/m²K 

 
Vantail 
Porte à un ou deux vantaux métalliques, et 
à recouvrement sur trois côtés, d'une 
épaisseur de +/-60 mm, constituée de 
panneaux de porte pleins à doubles parois, 
formés de deux tôles électrozinguées de 
15/10 par vantail. L'isolation interne est en 
laine de roche haute densité.    
 
Huisseries 
En U à recouvrement de tête de mur.  
Pour la majorité des portes intérieures, on 
utilisera un cadre qui prend la tête de mur 
en sandwich. L’huisserie est réalisée à 
partir de tôles électrozinguées d’une 
épaisseur de 20/10. Elle est vissée à la baie 
à raison de minimum trois vis par montant.  
Sur l’huisserie est soudé, par méthode de 
rivetage, un listel en tube de 40x20x1.5 
mm. Le listel cache le jour qu’il y a entre le 
vantail et l’huisserie, sur la face non 
paumelle.  
En tube.  
Lorsque le mur a une batée, le cadre le 
plus adapté est un tube. Il vient se loger 
dans l’espace intérieur de la baie. Ce type 
d’encadrement est réalisé à partir de tubes 
de section minimum 60x60x3.  
Le listel est obtenu par des tôles électro-
zinguées pliées à froid et d’une section de 
20/10. 
 
Organes de rotation 
Les vantaux sont suspendus à l’huisserie à 
l’aide de minimum deux paumelles 
soudées en acier de Ø extérieur 20 mm, et 
sont montées sur roulement à billes, ce qui 
leurs permettent d’avoir une grande inertie, 
pouvant atteindre des ouvertures de 180°. 
De plus, elles sont conçues de sorte qu’il 
est impossible d’en chasser l’axe.  
 
Serrures 
Serrures Mod. 21, 22, 23, 23.4, 06, 07,  
08, 08.4. 
 
Finition 
En sortie d’usine, toutes nos portes sont 
pré-peintes en blanc, Ral 9010.
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Modèles de serrure Série O 

21-06 22-07 23-08 23.4-08.4

Série O Classe 3

Cylindre C2

Fig. 4
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       Série E2 Classe 4 

(*) (*)

(*) (*)

Certification Classe 4  
“EN 1627”



Portes résistant à l'effraction, normes 
EN 1627 Classe 4 avec serrure 3 points. 
 
La série E2 est celle qui s’adapte le plus à toutes 
les possibilités envisagées en portes-blindées 
coupe-feu ou non. Nos principaux 
développements et innovations techniques sont 
consacrés à cette série, qui par ailleurs a subi le 
plus grand nombre de tests, anti-effraction 
(CNPP, CEPTB : normes NFP 20-320 niveau 2 et 
NFP 23-306, rapport d’essai n° MP 950208 A), 
test de protection au feu (selon la norme : NBN 
713-020 procès-verbal N°4/EF/58.260/GF/712 et 
4/EF/58.675/GF/727), BENOR ATG certificat 
n°TCC1-024, ainsi que l’application de la plupart 
de nos brevets d’invention. 
 
Série de portes de conception simple mais de 
haute performance, permettant de grandes 
possibilités d’adaptation à vos exigences. Ce 
vantail à obtenu la classe 4 aux tests de 
résistance à l’effraction selon les normes EN 
1627 avec une serrure 3 points, isolation 
acoustique – 42 db. 
 
Coefficient de transmission thermique suivant la 
norme NBN N 62-002 : Uw = 1,563 W/m²K 

 
Vantail 
Porte à un ou deux vantaux métalliques, et à 
recouvrement sur trois côtés, d'une épaisseur de +/-60 
mm, constituée de panneaux de porte pleins à 
doubles parois, formés de deux tôles électrozinguées 
de 15/10 par vantail. L'isolation interne est en laine de 
roche haute densité.      
 
Huisseries 
En U à recouvrement de tête de mur.  
Pour la majorité des portes intérieures, on utilisera un 
cadre qui prend la tête de mur en sandwich. 
L’huisserie est réalisée à partir de tôles électro-
zinguées d’une épaisseur de 20/10. Elle est vissée à la 
baie à raison de minimum trois vis par montant.   
En tube.  
Lorsque le mur a une batée, le cadre le plus adapté 
est un tube. Il vient se loger dans l’espace intérieur de 
la baie. Ce type d’encadrement est réalisé à partir de 
tubes de section minimum 60x60x3. 
 
Organes de rotation 
Les vantaux sont suspendus à l’huisserie à l’aide de 
minimum deux paumelles soudées en acier de Ø 
extérieur 20 mm, et sont montées sur roulement à 
billes, ce qui leurs permettent d’avoir une grande 
inertie, pouvant atteindre des ouvertures de 180°. De 
plus, elles sont conçues de sorte qu’il est impossible 
d’en chasser l’axe. 
 
Finition 
En sortie d’usine, toutes nos portes sont pré-peintes 
en blanc, Ral 9010. 
Sur toutes les portes à serrure courte, nous pouvons 
prévoir un placage en bois véritable, dont les essences 
sont disponibles sur le marché, en format porte, triplex 
de 4 mm. 
 
Pour d’autres finitions veuillez visiter notre site internet.
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Série E2,  
portes résistant à l’effraction, 

normes EN 1627 Classe 4 
avec serrure 3 points. 

Déviateur  
crochet

Serrure - 
boîtier 
central

(*)

Test anti-effraction  
Série E2 niveau 2 “NFP 23-306 et 20-320”



Tirant laiton

Judas optique
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20-2

20-3

20-4

Tirant inox

Roulement

Paumelle

Organe  
de rotations

Raclette

Protège cylindre

Schéma  
serrure

Joint

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4
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Cylindre C5

C5-068866610



E-21 E-22 E-23 E-23.XE-23.4

Serrures 
Mod. 21  
Serrures à block et multi-point (sur 
quatre côtés) pour cylindre européen 
(10 dents) et pêne lançant.  
· Pêne lançant bloqué par l’intermédiaire  
  d’un palpeur lorsque le vantail est claqué 
Quatre points d'ancrages centraux de 
Ø 18.   
· La course des ancrages est de  
  40 mm, en un tour de clé. 
Mécanisme de déviation haut, arrière et bas. 

 

Entrée de clés 90 mm, entre axes  
85 mm, carré de 8 mm.   
Têtière inox 40/10, 35x400 mm.     
· Montage protège cylindre G-Block.    
Mod. 22   
Un déviateur crochets supplémentaire 
à +/- 700 mm vers le bas du boîtier 
central. Et pas d’ancrage bas. 
 

 

Mod. 23    
Deux déviateurs crochets 
supplémentaire à +/- 700 mm,  
un vers le haut et un vers le bas 
du boîtier central.  
Mod. 23.4    
Deux déviateurs crochets 
supplémentaire à +/- 700 mm,  
un vers le haut et un vers le bas  
du boîtier central, plus deux  
à +/- 350 mm. 

17
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Modèles de serrure Série E2
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Certification Classe 5         Série K Classe 5 

(*)

(*)

(*)



Pour la protection de vos biens 
les plus précieux. 

La série K a été principalement conçue pour 
toutes les portes qui sont forts sollicitées 
lors d’une effraction, car elles sont soit 
isolées dans la configuration de l’immeuble, 
donc plus vulnérables, par exemple porte 
de sortie de secours, ou bien celles qui sont 
l’unique accès, de locaux de stockage de 
valeurs. Notre réponse à ce type de risque 
se résume en une porte résistante à 
l’effraction selon les normes EN 1627 classe 
V avec une serrure 3 points. 

 
Vantail 
Porte à un ou deux vantaux métalliques, et à 
recouvrement sur trois côtés, d'une 
épaisseur de +/-60 mm, constituée de 
panneau de porte plein à doubles parois, 
formés de deux tôles électrozinguées de 
15/10 par vantail. L'isolation interne est en 
laine de roche haute densité, renforcé par 
des omégas de 15/10.      
 
Huisseries 
En U à recouvrement de tête de mur.  
Pour la majorité des portes intérieures, on 
utilisera un cadre qui prend la tête de mur en 
sandwich. L’huisserie est réalisée à partir de 
tôles électrozinguées d’une épaisseur de 
20/10. Elle est vissée à la baie à raison de 
minimum trois vis par montant.   
En tube.  
Lorsque le mur a une batée, le cadre le plus 
adapté est un tube. Il vient se loger dans 
l’espace intérieur de la baie. Ce type 
d’encadrement est réalisé à partir de tubes 
de section minimum 60x60x3. 
 
Organes de rotation 
Les vantaux sont suspendus à l’huisserie à 
l’aide de minimum deux paumelles soudées 
en acier de Ø extérieur 20 mm, et sont 
montées sur roulement à billes, ce qui leurs 
permettent d’avoir une grande inertie, 
pouvant atteindre des ouvertures de 180°. 
De plus, elles sont conçues de sorte qu’il est 
impossible d’en chasser l’axe. 
 
Serrures 
Modèles : 9044 - AV4 - 23.4

  Finition 
En sortie d’usine, toutes nos portes sont pré-
peintes en blanc, Ral 9010. A la demande 
nous pouvons peindre en finition liquide 
structuré M, RAL à convenir, ou les recouvrir 
de vinyle aspect bois ou fantaisie, à définir. 
Pour d’autres finitions veuillez visiter notre  
site internet.
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24-1

24-2

24-3

24-4

Joint

Judas optique

Roulement

Paumelle

Organe  
de rotationsRaclette

Protège cylindre

C5-068866610
Cylindre C5



Serrures 
Mod. 9044  
Serrures à block et multi-point (16 – 
côté serrure) pour cylindre européen 
(PZ – panneton de 15) et pêne lançant 
réversible. 
Un pêne dormant central constitué de 
quatre cylindres de Ø 16 mm, deux 
séries de trois pênes dormants Ø 16 
mm, disposés à +/- 645 vers le haut et 
vers le bas du boîtier central. 
· Total 16 points d'ancrage. 
· La course de cet élément central est  
  de 40 mm en 4 tours 
Entrée de clés 70 mm, entre axes 85 
mm, carré de 8 mm. 
Têtière en acier inoxydable en 30/10, 
24x6x1910 mm. 
Gâche non comprise. 
· Montage protège cylindre Eskurra. 
 
Mod. AV4    
Serrure à dormant et quatre crochets à 
verrouillage automatique et pour 
cylindre européen.  
 
 

 
 
Serrure à cylindre européen (PZ - 
pannetton de 15) et pêne lançant. 
Un pêne dormant central de 20x35x  
8 mm. 
· La course de cet élément est de  
  20 mm, 1 tour. 
Quatre crochets basculants à 
verrouillage automatique mécanique de 
21x35x10 mm. 
· Disposés à +/- 700 et +/- 350 mm vers 
le haut et vers le bas du boîtier central. 
 
Déclencheur statique ou magnétique. 
Tant que la serrure n’est pas condamnée 
avec la clé, elle peut-être ouverte avec la 
clenche ou une barre anti-panique. 
Entrée de clés 60 mm, entre axes 92 
mm, carré de 8 mm. 
Têtière U inox 25/10, 8+24+8 x 2100 mm. 
· Montage quincaillerie DIN. 
Le déverrouillage de la serrure 
s’effectue comme suit :   
· Par fonction motorisée par  
  l’intermédiaire de la télécommande  
  ou du transpondeur 

 
Mod. 23.4    
Serrures à block et multi-point (sur 
quatre côtés) pour cylindre européen 
(10 dents) et pêne lançant.  
· Pêne lançant bloqué par l’intermédiaire  
  d’un palpeur lorsque la vantail est claqué 
Deux déviateurs crochets 
supplémentaire à +/- 700 mm, un vers 
le haut et un vers le bas du boîtier 
central, plus deux à +/- 350 mm.  
Quatre points d'ancrages centraux de 
Ø 18.   
· La course des ancrages est de  
  40 mm, en un tour de clé. 
Mécanisme de déviation haut, arrière et 
bas.Entrée de clés 90 mm, entre axes  
85 mm, carré de 8 mm.   
Têtière inox 40/10, 35x400 mm.   
Gâche non comprise.   
· Montage protège cylindre G-Block.  

9044 - EZ AV4 - WH E-23.4

21
www.G-Block.be
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RESISTANCE TO FIRE  
Classification Report 

Report Nr: 
 

243232.01 
 

Project Nr: PY16-0201 Ref Nr: MV67227 

Date of issue 
 

25/09/2017 
 

Accredited Body 
 

Accredited Body to ENAC (Na�onal Accredita�on) with the number 
288/LE634   
 

Test Specimen 
 

Type: Steel swinging door single leaf with vision panel 

Reference: TURIA 1/12 

Nominal Dimension: 1144 mm x 2397 mm 

Standard 
 

 
UNE-EN 13501-2:2009 +A1:2010. Fire classifica�on of construc�on 
products and building elements - Part 2: Classifica�on using data from fire 
resistance tests, excluding ven�la�on services  
 

Applicant 
 

ANDREU BARBERÁ 
C/ CIUDAD DE SEVILLA Nº 20 P.I. FUENTE DEL JARRO 
46988 PATERNA VALENCIA 
 

Date/s of tests 
 

Test Start Date: 11/04/2017 
End Start Date: 11/04/2017 

 

CLASSIFICATION EI1 60/ EI2 120 
 

 

 
 
 

 
Elena Malaina Bengoa 

Department Director 
 

 
 
 

This report cancels and replaces the number 243232 ENG according to ACR 2017-036 
 
 
The result of this/these test/s only refers to the object/s tested.This document may not be partly reproduced without the express 
authoriza�on of ENSATEC. 

Firmado 
digitalmente por 
NOMBRE MALAINA 
BENGOA ELENA - NIF 
16595718E 
Fecha: 2017.09.25 
11:44:01 +02'00'

Certification EI1 60            Série AN Ei1 60 

VUE EN COUPE DU BATIVUE EN COUPE DU BATI

Schéma vantail

(*) (*)
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Porte Coupe-Feu à un vantail 
métallique, adaptée à vos besoins 
 
Une des principales préoccupations et obligations 
des Architectes et Constructeurs aujourd'hui est 
de concevoir et construire des bâtiments toujours 
plus sécurisés et accueillants. La sécurité 
commence par la prévention ainsi qu'un choix 
approprié de produits et matériaux ; parmi eux 
nous retrouvons les portes Coupe-Feu, 
fondamentales en vue de lutter contre la force 
dévastatrice d'un élément destructeur comme le 
feu. Par conséquent, la réglementation légale en 
vigueur établit l'obligation d'employer dans 
certains endroits des portes Coupe-Feu avec la 
capacité adéquate de résistance au feu. 
Nous développons des solutions technologiques 
chaque fois plus avancées. La famille des Portes 
Coupe-Feu est le fruit d'un dur labeur et d'une large 
expérience dans la fabrication des portes métalliques 
de haute qualité. 
Concernant sa résistance au feu, pour les 
classifications EI-60, le vantail présente une épaisseur 
de 73 mm, et est construit avec trois plaques de 8/10 
d'épaisseur assemblées sans soudures.  
Elle dispose de 4 paumelles avec un design qui lui est 
propre et un marquage CE. Bâti posé en applique L, 
préparé pour être installé avec du mortier, ou bien en le 
vissant sur un pré-cadre métallique.  
  

PaumelleClenche

www.G-Block.be Série AN Ei1 60

Dimensions Ei1 60 :
Référence 800 x 2050 mm
Passage 700 x 2000 mm

Baie 780 x 2040 mm

Référence 800 x 2100 mm
Passage 700 x 2050 mm

Baie 780 x 2090 mm

Référence 800 x 2150 mm
Passage 700 x 2100 mm

Baie 780 x 2140 mm

Référence 900 x 2050 mm
Passage 800 x 2000 mm

Baie 880 x 2040 mm

Référence 900 x 2100 mm
Passage 800 x 2050 mm

Baie 880 x 2090 mm

Référence 900 x 21050 mm
Passage 800 x 2100 mm

Baie 880 x 2140 mm

Cylindre

Référence 1100 x 2050 mm
Passage 1000 x 2000 mm

Baie 1080 x 2040 mm

Référence 1100 x 2100 mm
Passage 1000 x 2050 mm

Baie 1080 x 2090 mm

Référence 1100 x 2150 mm
Passage 1000 x 2100 mm

Baie 1080 x 2140 mm

Référence 1200 x 2050 mm
Passage 1100 x 2000 mm

Baie 1180 x 2040 mm

Référence 1200 x 2100 mm
Passage 1100 x 2050 mm

Baie 1180 x 2090 mm

Référence 1200 x 2150 mm
Passage 1100 x 2100 mm

Baie 1180 x 2140 mm

Référence 1000 x 2050 mm
Passage 900 x 2000 mm

Baie 980 x 2040 mm

Référence 1000 x 2100 mm
Passage 900 x 2050 mm

Baie 980 x 2090 mm

Référence 1000 x 2150 mm
Passage 900 x 2100 mm

Baie 980 x 2140 mm
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Certification RF 1/2 h  
“CEN 1634-11 et NBN 713-020”    Séries C-30 et C-60 

(*) (*)

(*) (*)

Certification RF 1 h  
“CEN 1634-11 et NBN 713-020”
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Schéma vantail

www.G-Block.be Séries C-30 et C-60

Résistance au feu de 30’ à 60’ 
 
Grâce à l'expérience que nous avons 
développée lors de la fabrication et du 
placement de nos portes, nous avons 
pu créer de nouvelles générations de 
porte coupe-feu Série C.  
Cette innovation nous permet de 
répondre à la plupart des exigences 
pour résistances au feu de 30’ à 60’.  
Les portes coupe-feu G-Block peuvent être 
simples ou double, leur construction est 
adaptée à votre demande puisqu'elles sont 
faites sur mesure. Nous avons également la 
possibilité d’y inclure des parties vitrées, 
des aérations, des judas optiques, divers 
joints d’étanchéités mobiles ou fixes.  
Plusieurs possibilités de serrures et de 
montage toujours à sec.  
De par sa conception la porte est robuste et 
les matériaux utilisés sont relativement 
légers pour ce type de porte.  
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Certification Série BR B  
“EN 1522”    Séries BR pare-balles 

(*) (*)

(*) (*)

Certification Série BR K  
“EN 1522”
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www.G-Block.be Séries BR pare-balles

G-Block a obtenu, à ce jour, plusieurs certifications 
de résistance aux balles, selon la norme 
européenne 1522. Ces tests ont tous été réalisés à 
l’Ecole Royale Militaire de Belgique, par la chaire 
systèmes d’armes et balistique. Ces certifications 
couvrant les armes les plus courantes et les 
classifications exigées principalement par le secteur 
bancaire et les administrations.  
Série BR B    
Porte conçue pour protéger du petit vandalisme armé. 
S’intègre très facilement dans les bâtiments existants. 
Norme EN 1522 et 1523 classe FSG.   
Série BR K       
Portes pare-balles principalement demandées par le 
secteur bancaire. Résiste aux armes type 
Kalachnikov. 
Norme EN 1522 et 1523 classe ouverte.   
Série BR FB5          
Portes reconnues par l'OTAN et résistantes aux balles 
des armes type M16. Affectation pratiquement 
exclusive des ministères. 
Norme EN 1522 et 1523 classe FB5.   
Série BR FB6           
Vantail conçu contre les balles hautement 
perforantes, tirées par des armes du type Fal. 
Affectation là où la protection doit être très élevée. 
Norme EN 1522 et 1523 classe FB6.   
Série BR FB7       
Vantail conçu contre les balles hautement 
perforantes, tirées par des armes du type 3Cal. 
7.62×51 NATO Armour Piercing". Affectation là où la 
protection doit être très élevée. 
Norme EN 1522 et 1523 classe FB7.
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Certification                Série I Basic

(*) (*)

Joint
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Organe  
de rotations
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Portes métallique conception 
simples et légères, adaptable à 
toutes les construction. 
 
Affaiblissement acoustique délivrée par 
le CSTC répondant aux normes EN 
ISO 140-3 et 717-1 Rw = 42 dB 

 
Vantail 
Porte à un ou deux vantaux métalliques, et 
à recouvrement sur trois côtés, d'une 
épaisseur de +/-60 mm, constituée de 
panneau de porte plein à doubles parois, 
formés de deux tôles électrozinguées de 
15/10 par vantail. L'isolation interne est en 
laine de roche haute densité, renforcé par 
des omégas de 15/10.    
 
Huisseries 
En U à recouvrement de tête de mur.  
Pour la majorité des portes intérieures, on 
utilisera un cadre qui prend la tête de mur 
en sandwich. L’huisserie est réalisée à 
partir de tôles électrozinguées d’une 
épaisseur de 20/10. Elle est vissée à la baie 
à raison de minimum trois vis par montant.  
Sur l’huisserie est soudé, par méthode de 
rivetage, un listel en tube de 40x20x1.5 
mm. Le listel cache le jour qu’il y a entre le 
vantail et l’huisserie, sur la face non 
paumelle.  
En tube.  
Lorsque le mur a une batée, le cadre le 
plus adapté est un tube. Il vient se loger 
dans l’espace intérieur de la baie. Ce type 
d’encadrement est réalisé à partir de tubes 
de section minimum 60x60x3.  
Le listel est obtenu par des tôles électro-
zinguées pliées à froid et d’une section de 
20/10.    
 
Organes de rotation 
Les vantaux sont suspendus à l’huisserie à 
l’aide de minimum deux paumelles 
soudées en acier de Ø extérieur 20 mm, et 
sont montées sur roulement à billes, ce qui 
leurs permettent d’avoir une grande inertie, 
pouvant atteindre des ouvertures de 180°. 
De plus, elles sont conçues de sorte qu’il 
est impossible d’en chasser l’axe.  
 
Serrures 
Serrures Mod. 113, 700B, 214. 
 
Finition 
En sortie d’usine, toutes nos portes sont  
pré-peintes en blanc, Ral 9010. A la 
demande nous pouvons peindre en finition 
liquide structuré M, RAL à convenir, ou les 
recouvrir de vinyle aspect bois ou fantaisie, à 
définir. 
Pour d’autres finitions veuillez visiter notre  
site internet.
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Dimensions AN BD :
Référence 690 x 1990 mm
Passage 600 x 1945 mm

Baie 670 x 1980 mm

Référence 690 x 2090 mm
Passage 600 x 2045 mm

Baie 670 x 2080 mm

Référence 790 x 1990 mm
Passage 700 x 1945 mm

Baie 770 x 1980 mm

Référence 790 x 2090 mm
Passage 700 x 2045 mm

Baie 770 x 2080 mm

               Série AN BD 

Schéma vantail
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Référence 890 x 1990 mm
Passage 800 x 1945 mm

Baie 870 x 1980 mm

Référence 890 x 2090 mm
Passage 800 x 2045 mm

Baie 870 x 2080 mm

Référence 990 x 1990 mm
Passage 900 x 1945 mm

Baie 970 x 1980 mm

Référence 990 x 2090 mm
Passage 900 x 2045 mm

Baie 970 x 2080 mm

Référence 1090 x 1990 mm
Passage 1000 x 1945 mm

Baie 1070 x 1980 mm

Référence 1090 x 2090 mm
Passage 1000 x 2045 mm

Baie 1070 x 2080 mm

Référence 1190 x 1990 mm
Passage 1100 x 1945 mm

Baie 1170 x 1980 mm

Référence 1190 x 2090 mm
Passage 1100 x 2045 mm

Baie 1170 x 2080 mm
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Porte métallique galva simple 
ou de chantier 
 
Description des éléments inclus : 
Une porte métallique à un vantail et 
recouvrement sur trois côtés, d'une 
épaisseur de +/-38 mm, constituée de 
panneau de porte plein à double parois, 
formés de deux tôles galvanisées de 5/10. 
Isolation en matières polyuréthane. 
Le cadre est en tôles galvanisées de 15/10 
en forme de L Mod. CS4. 
Minimum 2 paumelles de Ø 14 mm. 
Serrure à encastrer 4010 à lançant et 
dormant (2 tours). 
Cylindre européen à panneton Laiton. 
Jeu de béquilles nylon noir. 
 
Option cadre ajustable pour chantier : 
Porte métallique légère à cadre ajustable à 
la baie. 
Protection simple pour le vol et vandalisme 
récurent sur les chantiers. 
Cette solution à installation rapide et peu 
coûteuse, vous permet de protéger le 
matériel qui est encore mobile ou de tous 
autres dommages, pour éviter les surcoûts 
et retards de délais, que ces situations 
peuvent engendrer. 

 
Finition 
Blanc, Ral 9010 ou Galva. 
  

PaumelleClenche 

www.G-Block.be Série AN BD

Détails 
cadres 

chantiers



32

                      Série SE 

Détails
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Porte intérieure de style épuré 
 
Série de portes de conception simple mais de 
haute performance, permettant de grande 
possibilité d’adaptation à vos exigences. 
 

Vantail 
Une porte métallique à un ou deux vantaux et 
recouvrement sur un côté, en tube de 45x45, sans 
traverse, le tout à vitrer.   
 
Huisserie 
Ce type d’encadrement est réalisé à partir de tubes de 
section minimum 50x20. Elle est vissée à la baie au 
moins par deux vis par montant. Le nombre, 
l’emplacement, le type de fixation, étant à choisir par le 
poseur qui s’adaptera au mieux à la maçonnerie. 
Le listel est obtenu par des tôles électrozinguées pliées à 
froid et d’une section de 20/10. Le listel cache le jour, du 
côté non paumelle, qu’il y a entre le vantail et l’huisserie. 
 
Organes de rotation 
Deux paumelles en acier avec un réglage en 3 directions, 
et deux boulons anti-dégondages.  
 
Finition 
En sortie d’usine, toutes nos portes sont pré-peintes en 
blanc, Ral 9010. 
RAL sous réserve des disponibilités de nos fournisseurs.

www.G-Block.be Série SE

Serrures

Joint
Roulement

Paumelle

Organe  
de rotations

Raclette

Mod. 5564 Mod. 6571

Cylindre C2
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Grilles rétractables



35

Grilles rétractables utilisant des 
matériaux de première qualité 
 
L'utilisation de matériaux de première 
qualité, notre expérience et celle de nos 
partenaires sont des gages de qualité et 
garantissent la résistance de ces grilles. 

Idéal pour protéger et décorer les 
habitations privées et les locaux 
professionnels. 

Nous vous offrons la possibilité de choisir la 
couleur de la grille la plus appropriée à 
votre ensemble, pour vous permettre la plus 
grande harmonie entre sécurité et esthétique. 

Adaptable sur tous les types de 
construction, notre grille rétractable est 
idéale pour fermer rapidement les accès 
internes et externes, et ce de chaque côté 
de la grille. 

•  Roulements supérieurs montés sur roulements  
   à billes. 
•  Périphérie du vantail et de l'encadrement en  
   tube de 50x25x1.5 mm. 
•  Guide supérieur en tube ouvert de 50x40x 
   2 mm. 
•  Guide inférieur en " U " 40x50x40x2 mm. 
•  Croisillons droits calibrés de 18x3 mm 
•  Profil de base de 20x20x20 mm. 
•  Finition : laqué ou zingué (en couleur argent). 
•  Serrure de 500 mm deux points d'ancrages,  
   plat d'acier de 40x5 mm. 
•  Cylindre à clé de sécurité. 
•  Peut-être fabriqué en simple ou double  
   ouvrant rotatif. 
•  Paumelles de 100x16 mm soudées au cadre  
   et au vantail. 
  
Finition 
Couleur standard Blanc 9010 ou argent. 
Autres couleurs RAL, voir le tableaux ci-dessous.

www.G-Block.be Grille rétractable

Couleurs RAL

Blanc perlé 1013

Ivoir clair 1015

Rouge Feu 3000

Rouge vin 3005

Bleu gentiane 5010

Bleu cobalt 5013

Vert feuillage 6002

Vert mousse 6005

Vert sapin 6009

Gris fer 7011

Gris balsalte 7012

Gris terre d’ombre 7022

Gris clair 7035

Gris poussière 7037

Brun sépia 8014

Brun chocolat 8017

Brun gris 8019

Noir graphite 9011

Les couleurs RAL représentées dans ce tableau sont à titres indicatifs.

Vantaux : 
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(*) Certains certificats ont été légèrement modifiés, afin de faciliter leur lecture !
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